CARPINTERIAS DE ALUMINIO

Es un sistema de carpinteria de aluminio también proveniente de Aluar division elaborados y es una
complementacion y mejoramiento de disefio de su casi homoéloga linea Modena pero con una trayectoria
que data del afio 2007.

También comparte la caracteristica del uso de premarcos que permiten colocar las aberturas en las
Ultimas instancias de la obra.

A la variante corrediza armada a 90° también se le agrega una perfilaria mas robusta de un mayor
momento de inercia para puerta balcén y una opcién de armado de marco y hojas a 45° con escuadras de
traccion. El cierre es a través de cierres laterales de embutir y también mediante la colocacion de felpa de
polipropileno.

La variante de rebatir, es también en su cierre hoja-marco, de doble contacto con burletes de EPDM donde
la verdadera incorporacion de disefio esta dado en que ambos elementos, hoja y marco estan en un
mismo plano, es decir que son coplanares. Tanto el marco como las hojas son armadas con corte a 45° y
escuadras de traccion. La eleccion del contravidrio también permite la colocacién tanto de vidrio simple
como asi también de doble vidriado hermético ( DVH ).

LINEA MODENA

Caracteristicas

Este nuevo sistema de carpinteria fue concebido como la
evolucion -en cuanto a tecnologia, calidad, disefio y
funcionalidad- del sistema mas exitoso del mercado de
aberturas en la Argentina. Todos sus perfiles cuentan con
Registro de Disefio Industrial, son extruidos en aleacion 6063
temple T6 seglin Normas IRAM y AA, y cuentan con certificacion
de calidad de sus procesos segin Norma ISO 9001.

Tipologias disponibles:

* Ventana y puerta corrediza (corte a 90°)
» Ventana de abrir / oscilobatiente

» Pano fijo

« VVentana banderola

* \Ventana desplazable

» Postigon de rebatir

* Ventana guillotina

* Puerta de rebatir

* Brazo de empuje




