GARANTIA,TOTAL

ecoclimae

Garantiza la atencién de este artefacto por el término de 1 ANO
a partir de la compra por el usuario, haciéndose responsable de
reparar y/o cambiar cualquier pieza que muestre fallas de
fabricacion.

Esta garantia no ampara los desperfectos que puedan ocasionar
por trato inadecuado,conexion o circuitos eléctricos que operan
con sobrecarga, baja tension; ni tampoco la rotura por golpes de
partes plésticas.

La garantia caduca si el artefacto es desarmado por personas no
autorizadas.

Para su reparacion debe ser trasladado a nuestro taller mediante
flete a nuestro cargo.

El plazo minimo de reparacion se establece en 24 hs. y maximo
de 30 dias. A contar la recepcion en nuestro taller.

Es requisito indispensable para la validez de esta garantia
acompaiiar la boleta de compra.

VENDEDOR:.

DOMICILIO:

FECHA DE
COMPRA:

FABRICA, GARANTIZA'Y DISTRIBUYE:

SIRPLASTIC® SRL INDUSTRIA ARGENTINA
Beron de Astrada 2140 - C1437FSH CAPITAL FEDERAL
Tel./Fax.: 011- 4918-8692 / 4919-0088/0643/2332

Servicio Técnico y Repuestos:

BERON DE ASTRADA 2140 - CAPITAL FEDERAL
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@ Modelo:B150/6"

Codigo:521 blanco
Codigo:526 cromo
RES:92/98
A-67878/B-67886
INDUSTRIA ARGENTINA

| CARACTERISTICAS GENERALES |

Extractor de Aire B 150/6

Esta construido con materiales termopldsticos
de alta resistencia al impacto y la
temperatura. Su textura hace facil la limpieza
con detergentes de uso doméstico.
El motor de aislacion clase B, estd montado
sobre rulemanes blindados que garantizan su
durabilidad. La paleta, por su diseno y
balanceado, permite en forma eficaz y
silenciosa la extraccién del aqire.

COMO OBTENER UNA BUENA
VENTILACION

El extractor provoca una
zona de depresiéon @
dando lugar a la enfrada
de aire nuevo, razén por ;:
la cual aconsejamos

2.cm.
amurarlo o mas alto y
distante de la enfrada de
aire como se indica en la
siguiente figura.
| CARACTERISTICAS TECNICAS |
Motor:
Tension U: 220V
Frecuencia f: 50Hz
Consumo In: 0.21A
Clase Il
IPX0
Rendimiento:
Coudal: 300m3h
Presion: 0,756mm/Ho0O
| PARTES |
1 EXTRACTOR B150/6 4 TAPONES PLASTICOS i
1 ARO ADAPTADOR 1 FOLLETO DE INSTALACION
4 TARUGOS PLASTICOS 1 GARANTIA

4 TORNILLOS 6X1"

| INSTALACION EN MURO |

Abra un boquete en el muro de @155 mm. Una vez
alisado colocar el frente a efectos de marear os
agueros en la pared, colocando fos farugos
pldsticos parafjario. Realice la conexidn a la red
eléctrica y coloque el frente porta motor con
sus fornillos correspondientes.

| INSTALACION EN VIDRIO |

EL EXTRACTOR VIENE PROVISTO DE UN ARO
ADAPTADOR PARA LA COLOCACION EN VIDRIO O EN
SUPERFICIES DONDE NO SE PUEDAN AMURAR CON
LOSTARUGOS PLASTICOS.

| IMPORTANTE |

Se recomiendaa la instalacién de este artefacto por
personal especializado. La limpieza del extractor de
aire B 150/6 es fundamental para su normal
funcionamiento y durabilidad.
DESCONECTE DE LA RED ELECTRICA ANTES DE

COMENZAR LA LIMPIEZA

| TIPO DE CONEXION A LA RED ELECTRICA|
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