LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICACIONES TECNICAS SIN PREVIO AVISO.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

—BASTIDORES TRASERO Y DELANTERO CONSTRUIDOS EN CANO DE & 60x60x2 mm UNIDOS MEDIANTE BIELAS DE
H 50x50x2 mm, QUE LO HACEN RETRACTIL ANTE MALAS MANIOBRAS EN EL ATRAQUE DE CAMIONES.

—PINTURA POLIURETANICA COLOR GRIS LLANTA.

—CUBIERTA DE TECHO Y LATERAL DE LONA ZONDA 1100 RECUBIERTA EN PVC DE 560 MICRONES DE ESPESOR,
660 g / m2 DE PESO, COLOR NEGRA, CON PERFILES DE ALUMINIO PARA LA VINCULACION DE LOS BASTIDORES.

—FALDONES SUPERIOR Y LATERALES EN LONA NILDATEX I 5070 COLOR NEGRA DE 1 mm DE ESPESOR, REFORZADA
EN SU INTERIOR CON PRFV DE 1,5x40 mm Y CON FLAP ANTIDESGASTE.

—BANDAS AMARILLAS PARA ORIENTACION.
ADICIONALES:

—SELLO DE CIERRE LATERAL OPTATIVO CONSTRUIDO CON POLIURETANO DE 20 kg/m3 FORRADO EN LONA NILDATEX
I 5070 COLOR NEGRA DE 1 mm DE ESPESOR.
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