
PANELES
TÉRMICOS 

AUTOPORTANTES



Tecnología de avanzada
La creciente demanda de la cons-
trucción de nuevas obras en general 
y de establecimientos industriales en 
particular, junto a la crisis energética 
que vive el país, han llevado a la ne-
cesidad de reducir, no sólo los cos-
tos iniciales, mediante la disminución 
de los tiempos de ejecución, sino 
además, prestar una especial aten-
ción a los costos de funcionamiento 
y mantenimiento de los equipos de 
climatización requeridos.
Nuevos sistemas y elementos cons-
tructivos que cumplan con eficiencia 
y economía tales objetivos son y se-
rán demandados de forma crecien-
te.
El sistema de paneles multicapas 
tipo sándwich, autoportantes para 
luces y cargas habituales, de ele-
vado aislamiento térmico, cumple 
holgadamente con un Uso Racional 
de la Energía, tanto en su proceso 
de elaboración como en el de mon-
taje y funcionamiento, reduciendo al 
mínimo los trabajos de albañilería y 
hormigonado.
El panel permite construir en forma 
autoportante o con estructura míni-
ma, logrando disminuir cinco veces 
los tiempos de trabajo respecto de 
los tradicionales. Su montaje “en 
seco” permite trabajar en cualquier 
condición climática.
Su amplia variedad de colores crea 
una atmósfera placentera y una fina 
apariencia, dándole un toque de per-
sonalidad al proyecto.

Materiales
Los paneles prefabricados están for-
mados por dos láminas que constitu-
yen las caras exterior e interior de los 
mismos y que pueden ser de    :
• Chapa de acero de 0.50 mm de      
  espesor. Nervada o lisa. Galvani-     
 zada y prepintada con recubri- 
 miento de poliéster.
• Chapa  de poliéster reforzada  
 con fibra de vidrio (PRFV), en  
 varios espesores.
• Chapa de aluminio, prepintada  
 de hasta 0,70 mm de espesor.
• El núcleo es de Poliestireno Ex- 
 pandido EPS “difícilmente infla 
 mable”, con densidad y espeso- 
 res variables según los requeri- 
 mientos del proyecto.
• Su densidad Standard es de:
 15 kg/m³. pero también se los fa- 
 brica en 20 kg/m³ y en 25 kg/m³.
 Las láminas externas van adheri- 
 das al núcleo de Poliestireno   
 Expandido mediante un adhesivo  
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 poliuretánico de dos componen 
 tes, aplicado automáticamente;  
 lo que le otorga una gran rigidez  
 al conjunto y una excelente resis 
 tencia mecánica a las solicitacio- 
 nes, tanto horizontales como verti- 
 cales y a la flexión, pandeo, corte  
 e impacto.
• A pedido, los paneles se fabrican  
 con núcleo de espuma rígida de  
 Poliuretano PUR.

Aplicaciones
• Cámaras frigoríficas.
• Galpones.
• Depósitos y túneles.
• Cielorrasos y revestimientos.
• Salas de procesos.
• Tinglados.
• Naves industriales.
• Viviendas.
• Escuelas.
• Construcciones sanitarias, etc.

Ventajas
• Acorta los tiempos de ejecución  
 de la obra.
• Reduce las tareas de albañilería  
 (obra húmeda).
• Aporta un elevado aislamiento  
 térmico.
• Posee una excelente estabilidad  
 dimensional.

• Gran flexibilidad y Adaptabilidad  
 a espacios y diseños irregulares.
• No insume prácticamente costo  
 alguno de mantenimiento.
• Prolongada vida útil.
• Gran resistencia mecánica.
• Liviano y de fácil de montaje.
• Inmejorable estanqueidad.
• El EPS no contiene CFC’s (no  
 daña la capa de ozono).
• Puede instalarse tanto en forma  
 horizontal como vertical.
• Con EPS clasificado “Autoextin- 
 guible”, según norma DIN 4102  
 y R1 según Norma ABNT MB  
 1562 y ensayado por el INTI   
 según IRAM 11918.
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