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Awaduct es mucho mas que un

sistema de desagule cloacal y pluvial.
Awaduct es tecnologia,

practicidad y seguridad.

Awaduct es polipropileno.

No se rompe. No se ablanda. No se quiebra.
No se corroe.

Awaduct es union deslizante por O’Ring de
doble labio aleman.

No se pega ni se suelda.

No pierde.

Awaduct tiene garantia

para siempre.

Es perfecto. Eterno.

Polipropileno / O’Ring de doble labio
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Propiedades, caracteristicas y ventajas.

Normas y garantias.

PERFECTO. ETERNO.




Polipropileno sanitario Vida util

Poliventajas

ARos de servicio Durabilidad en servicio continuo a seccion llena
Presién maxima admisible en servicio continuo a 50 afios 5mca
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Garantia de durabilidad ilimitada 10 afios
Existe una explicacion de por qué la durabilidad de Awaduct es ilimitada.
Awaduct es polipropileno. Esta materia prima tiene escasos puntos de 30 afos
comparacion con otros materiales plasticos y metalicos.
40 afos
En presencia de altas temperaturas y sustancias corrosivas no se
degrada, por ello supera largamente los requerimientos de vida Util de la 50 anos
totalidad de las instalaciones domiciliarias y de la mayoria de las instala-
ciones industriales. Temperatura de servicio 0°C 20°C 60°C 80°C

Valores segun ISO 3213 para tubos PPB SDR-41 (Tubos Awaduct)

Adicionalmente las caracteristicas mecanicas vy fisicas de este polimero
sintético e inalterable utilizado en la fabricacion de Awaduct, proporcio-
nan una excepcional resistencia a la corrosion y a los golpes y otros
malos tratos de obra. Por todo ello Awaduct es el sistema de desagles
de mejor desempeno comparativo.

Propiedades del Polipropileno Sanitario

Propiedades tipicas Valores Unldades

Indice de fluencia ASTM D - 1238 (230c, 2.16 Kg) | 0.70 - 0.90
S0-DIS1183(0) | 0.905-0903| g/om |

Resistencia a la traccion ISO R527 Prob. Iny. Tipo 1 27 - 35 -
Modulo de flexion ISO 178 1350

Impacto 1ZOD 23°C ASTM D - 256 300 KJ/m?
- 20°C 40
Temperatura de deformacion ASTM D -1525 -

Punto de Ablandamiento Vicat ISO 306
Equipo de ensayo de temperatura y presion. Dureza Shore D ISO 868 67 -70

Al/ADucT o
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Ventajas
Muchas mas ventajas

No se rompe

Los tubos, conexiones y accesorios Awaduct no se rompen. La resistencia
a la rotura es 30 veces superior a la del PVC. Esto se verifica en los reque-

rimientos de los ensayos de impacto exigidos por las respectivas normas:

Elemento ensayado| Tubo de 110 Tubo de 110

Método de ensayo Iram 13476-2 Iram 13.351

Requerimientos 2 Kg/m a 0°C 1 Kg/m a 24°C
de ensayo

No se corroe

Awaduct resiste la corrosion quimica, galvanica y bacteriana. A diferen-
cia de otros sistemas de desaglie, Awaduct permanece inalterable ain en
contacto con sustancias altamente corrosivas, soportando la conduccion
de fluidos y sustancias con un valor de PH entre 1y 14.

No se tapa

La alta resistencia a la corrosion y el bajo coeficiente de rugosidad interna,
sumadas a las propiedades no adherentes del polipropileno sanitario utili-
zado en la fabricacion de los tubos y conexiones Awaduct, aseguran una
prolongada vida Util libre de mantenimiento.

Material Pérdida de carga relativa

Awaduct

fibrocemento

hierro fundido nuevo

hierro usado
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El elevado punto de ablandamiento del polipropileno sanitario posibilita la
conduccioén de fluidos a temperaturas de hasta 100°C. Awaduct a diferen-
cia del PVC soporta, sin deformarse, agua hirviendo, aceite de frituras, etc.

Temperatura de ablandamiento




U nién por O’Rlng de Ventajas de la union con O'Ring de doble labio
d 0 b I e Ia b i 0 El O'Ring M.O.L. es el elegido por los principales fabricantes de sistemas de

desagles europeos sobre la base de su durabilidad, estanqueidad vy facili-
dad de trabajo:

Maxima practicidad

'.g . e Asegura un sellado instantaneo y doblemente hermético.

%: y seg u rl d ad Facilita Iallntroducmon delltubo e Facilita los montajes.

o) il el s e R el e Permite corregir angulos y pendientes.

-g e Posibilita todo tipo de replanteos de obra sin desperdiciar tubos ni
% accesorios.

o Evita la rotacion del O’Ring de e Autoabsorbe las dilataciones y contracciones originadas por los saltos
_DE: ;ottalsoléblo mientras se introduce térmicos.

o

e Autoabsorbe desplazamientos estructurales y movimientos del terreno
de contencién.

e Facilita la construccion industrializada de desagues.

Asegura doble hermeticidad. - L . . - .
9 e Posibilita la transicion con otros sistemas de desagle plasticos o meta-

licos.

Asegura la estanqueidad entre
el O’Ring y la cavidad de aloja-
miento de la cabeza del tubo.

Caracteristicas de la materia prima

El O'Ring de doble labio es fabricado con un compuesto exclusivo deno-
minado IR/NR (Isoprene Naturkaut Schuk). La resistencia fisico-quimica y
mecanica del O'Ring M.O.L. fabricado con el compuesto IR/NR cumple con
todos los ensayos previstos en la norma DIN 4060.

Propiedades Unidad

Resistencia residual por compresién a 70° N/mn2
Elongacién a la rotura.

D esidual por compr P

Deformacién por esfuerzo por compresion
Valor obtenido al cabo de 10 hs. comparado con el de 0,25

ENTRADA Envejecimiento
a) Envej. térmico al cabo de 7 dias a 70°C

Variacioén de la resistencia a la traccion

Variacion de la elongacion al limite por rotura

b) Resistencia al ozono

Resistencia quimica
Variacion volumétrica en PH 2
Variacion volumétrica en PH 12

Corte transversal del exclusivo
O’Ring de doble labio M.O.L.

AL CADUCT

Facilita los

montajes

y brinda

un sellado -

doblemente —7 N

hermético. -
Pl #rcec0 im0 |

Permite 1y
corregir { s O .
angulos y g U mmmmnm :
pendientes. — t

p

Posibilita »
replanteos

sin desper-
dicios.

Posibilita la
transicion
con otros
sistemas.

Resultado requerido

17.6 =10
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O'Ring de doble labio:
Un sistema de uniéon
probado y aprobado

El sistema de unién mas utilizado en el mundo

El O'Ring de doble labio incorporado a los tubos, conexiones y accesorios
Awaduct es importado de Alemania.

M.O.L®, su fabricante, provee de estos mismos O'Rings de doble labio a las
empresas productoras de tuberias mas importantes del mundo.

El origen de dichas empresas es de Alemania, Austria, Bélgica, Chile,
Dinamarca, Francia, Holanda, Inglaterra, lItalia, Israel, Portugal, Republica
Checa y Suiza, entre muchos otros.

Aprobaciones y Normas

El O'Ring de doble labio M.O.L. cuenta con sello DIN 4060 otorgado por
el Instituto Aleman MPA-NRW. Posee ademas aprobacién del “Institut Fur
Bauterchnik” quien delega al Gutgemeinshaft Kunstoff Roher E.U. la realiza-
cién de los ensayos periddicos indispensables para la obtenciéon del Sello
RAL en cada unidad de producto. La totalidad de los O'Rings de doble labio
M.O.L. utilizados en Awaduct tienen grabado el Sello RAL en su interior.
La seriedad de los institutos intervinientes y los controles de calidad per-
manentemente realizados sobre los O'Rings contribuyen a asegurar la total
confiabilidad de estas guarniciones elastoméricas.

~PROFZEUGNIS Nr. 220000052 08222
-

Alemania - Austria - Bélgica - Chile
Dinamarca - Francia - Holanda
Inglaterra - Italia - Israel - Portugal
Republica Checa - Suiza
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La Firma M.O.L.
Gummiverarbeitung GmbH
ha sido distinguida con el
certificado ISO 9001:2000.

MPA

MATERIALPR 0FUNGSAMT NORDRNE:

CERTIFICATE

e scamiston o ne st docmariston o sy
managaent o ueeq0ert ot hove evtisned i o Conpany

MO.L.

M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG
‘Gutenbergstiae 14, 49377 Vechta  Germany

oot g of s

pment, production and sales of
rubber mouldet articles and rubber extrusion

Aprobaciones y
normas del sistema

Norma IRAM 13476

El sistema Awaduct esta dimensionado de acuerdo a la norma IRAM
13476-1 -dimensiones- y cumple sobradamente con los requerimientos
de impacto, estabilidad dimensional y presion interna de la norma IRAM
13476-2-ensayos-.

Norma ISO 7671

El sistema Awaduct ha sido ensayado con total éxito en base a los requeri-
mientos de la norma ISO 7671 “Tubos y Accesorios para desagles domici-
liarios para bajas y altas temperaturas”. Por tal motivo, Awaduct cuenta con
el certificado de LATU.

Norma EN 1055

El sistema Awaduct ha sido ensayado con total éxito segun la norma EN
1055 de ciclado térmico. Este requerimiento de aptitud de uso obligatorio
para cumplir con la norma ISO 7671 consta de representar una instalacion
suspendida de @40 a 160 y circular agua caliente (90°C + -5) alternada con
agua fria (15°C + -5) a 30 L/min durante 1500 ciclos de 4 minutos cada uno.

Norma Chilena 2813

El sistema Awaduct ha sido ensayado segun los requerimientos de la
norma chilena 2813 de alcantarilado domiciliario por el CESMEC, emi-
tiendo el correspondiente certificado de aprobacion homologado en la
Superintendencia de Servicios Sanitarios de la Republica de Chile.

Aprobaciones

Awaduct fue oportunamente aprobado por Obras Sanitarias de la Nacion
segun expedientes N°10230-S-80, 18269-1-83, 2745-1-84 y 11486-90-7.
También cuenta con aprobaciones de D.I.P.O.S., Banco Hipotecario
Nacional, Instituto de Viviendas de la Provincia de Buenos Aires, A.P.O.S,
0.S.S.E., entre otros. Ademas cuenta con el certificado de aptitud técnica
del sistema con unién deslizante por O’Ring de doble labio, emitido por el
Ministerio de Planificacion Federal, Secretaria de Obras Publicas.
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Sello de conformidad ISO Guia de resistencia quimica
e IRAM en el SiStema La alta resistencia quimica de todos los componentes del sistema de desagies Awaduct — tubos, accesorios y

Awad uct O’Ring - posibilitan su aplicacion con ventajas a nivel de un amplio campo de instalaciones industriales.
A continuacion se tabula el comportamiento de Awaduct — polipropileno sanitario y O’Ring de doble labio — en rela-
. cion a los liquidos y gases que habitualmente se utilizan en la industria.
TUV Rheinland GI’OUD en Argentina Para la confeccion de la presente guia se consultaron las normas ISO TC 138/WG3 y DIN 8078.

TUV Rheinland es un organismo de certificacién e inspeccién de origen

aleman reconocido mundialmente, con mas de 130 afos de experiencia ABREVIATURAS:

en servicios relacionados con la calidad, la seguridad y la proteccion del (+): Resistencia alta.

medioambiente. Para obtener una certificacion de producto es necesario (+/-): Resistencia limitada.

cumplir los ensayos segun la norma aplicable y realizar inspecciones perié- (-): No resiste.

dicas en fabrica con el objeto de controlar la produccion. VL: Solucién acuosa con un porcentaje de masa de hasta el 10%.
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L: Solucion acuosa con un porcentaje de masa superior al 10%.
Tuberias GL: Solucién acuosa saturada (20%).

TUV Rheinland certifica las tuberfas del sistema AWADUCT, cumpliendo, TR: Fluido puro.

en todos sus diametros (40 — 160 mm), con las normas ISO 7671 e IRAM H: Composicion de uso comercial.

13476. Para obtener los certificados, las tuberias deben superar los ensa-

yos: Cuando una indicacion de porcentaje no esta seguida por la abreviatura “Vol” se trata de un porcentaje de masa.

e Ciclado térmico EN 1055

e Dimensional ISO 7671

e Impacto EN 744

e Estanqueidad EN 1053

e Indice de fluidez ISO 1133

e Reversion longitudinal EN 743

Cuando los porcentajes de masa, volumen vy las temperaturas son inferiores a las indicadas en las tablas, por lo
general, no se reduce la resistencia quimica.

Ante la eventualidad de que una sustancia requerida no se encuentre listada, sugerimos consultar a nuestro
Departamento Técnico.
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O'Ring de

Producto Condiciones

MPA-NRW (MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN) Nitrato de amonio
o . . L Fosfatos de amonio
- la certificacion EN 681-1 otorgada por la organizacion holandesa Sulfato de amonio
KOMO® KIWA, la entidad inglesa KITEMARK y por la organizacion S Sulfuro de amonio
Acetato de amilo (isoamilester
0 o
Alcohol amilico de fermentacién
) o . L . : < Anilina
La seriedad de los institutos intervinientes y los controles de calidad per- 3 Anisol

- _ - —
Accesorios : : Acetona
; ¥ . Acido adipinico
De la misma manera, los accesorios del sistema AWADUCT cumplen . E: Hidréxido de sodio hasta 60%
- Cloruro de aluminio
con la norma ISO 7671. Sulizie ol el
| 10%
—: . 1 Amoniaco, liquido
O'Ring de doble labio M.O.L. : :
. A Carbonato de amonio o
El mismo cuenta con: : hidrocarbonato de amonio L
- el sello DIN EN ISO 9001:2000 otorgado por el instituto aleman Cloiplcolamono £
:
| Sufurodeamonio |

—
y)

noruega DNV (DET NORSKE VERITAS)
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manentemente realizados sobre las tuberias, accesorios y O'Ring utilizados 4 1 Cloruro de antimonio (lll), acuoso
) ) o 1 1 Acido arsénico, orto. Acuoso
en el sistema Awaduct, contribuyen a asegurar la total confiabilidad de este 1 Hidréxido de bario

Alcohol bencilico
Acido succinico

[o)i=1[0} 4 DR~ @ [Hd o@D DA

+ |+ +

sistema de desaguie.

AL CADUCT
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Guia de Resistencia Qu

Producto

Acido prusico (cianuro de hidrégeno)

Acetato de plomo

Borax (tetraborato de sodio)
Acido bérico

Aguardientes de todo tipo
Acido bromhidrico, acuoso
Butanoles (alcoholes, butilicos)
Cloruro de calcio

Hidréxido de calcio

Nitrato de calcio

Cianuro de potasio

Dextrina

Disobutilcetona
(2,6--dimetilheptanon--4)
Cloruro de hierro (1l) y (lll)
Vinagre (vinagre de vino)
Acido acético, acuoso (acido
acético glacial)

Anhidrico acético Formaldehido,
Bafios fijadores fotograficos
Anticongelante (automotores)
Gelatina

Glucosa, acuosa

Glicerina

Acido glicdlico, acuoso

Urea

Levadura

Hexantriol (1,2,5)

Sulfato de hidroxilamonio
Isopropanol (Propanol)
Hidréxido de potasio, acuoso
Bromato de potasio, acuoso
Bromuro de potasio
Carbonato de potasio (potasa)
Clorato de potasio

Cloruro de potasio

Cromato de potasio

Cianuro de potasio
Dicromato de potasio

Yoduro de potasio

Nitrato de potasio

Sulfato de potasio

Cloruro de sodio

Didéxido de carbono, gaseoso
Dioéxido de carbono

(ac. Carbénico), acuoso
Cloruro de cobre (1l)

Cianuro de cobre (I)

Nitrato de cobre (Il), acuoso
Sulfato de cobre (Il)

Aire

Cloruro de magnesio
Hidroxicarbonato de magnesio
Sulfato de magnesio

Agua de mar

Melasa

Metanol (alcohol metilico)
Metanol (alcohol metilico)
Metilamina, acuosa

Leche

Acido lactico

Agua mineral

Acetato de sodio

Benzoato de sodio, acuoso
Borato de sodio peréxido de
hidrégeno (perborato de sodio)

ADUCT

Polipropileno O'Ring de
doble labio
+

Condiciones
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Polipropileno O'Ring de

Producto 20°C 60°C doble labio
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Sulfato de sodio

Sulfuro de sodio

Sulfito de sodio, acuoso
Acido oxdlico
Fenilhidracina
Oxicloruro de fésforo +

Acido fosférico, ortox | 8% |+ ]
Acido picrico (2,4,6--trinitrofenol) _—_

Propanol (1) (propilalcohol)
Propilenglicoles

Mercurio

Aceite de ricino

Acido clorhidrico, acuoso hasta20% |  + [+ ]+ ]
Acido clorhidrico, acuoso »20236%+ 2 IS B

Agua de mar
Nitrato de plata

——
Soda (carbonato desodio) | 80% |+ |+ [ 4 |
Almidén [ oulquem |+ |+ |+ |
Glucosa I 7 I S R S R S
[“Acido tricloracefico, acuoso | 50% |+ |+ |+ |

T E—— —
I T S N S S S — ——
[“Acido tartérico, acuoso | 0% |+ |+ |+ |
[Clorurodeestaniol) | GL [+ |+ |+ |
[Clorodeestanio V) | 6L |+ |+ | & |

v

Acido citrico

Jarabe de azucar .+ [ | .+ | .+ |
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Instrucciones / recomendaciones
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Instalacion
Recomendamos
como hacerlo

Awaduct simplifica y agiliza la construccion de desagles cloacales y pluvia-
les asegurando la ilimitada vida util de la instalacion. Sin pegar, sin soldar ni
calafatear, los componentes del sistema se acoplan entre si por medio de su
exclusivo O'Ring de doble labio. Para su correcto acople se recomienda la
utilizacion de la solucion lubricante en sus versiones en pasta o en aerosol.

Para realizar un montaje correcto, siga
atentamente los siguientes pasos:

1- Corte de tubos:

Marque la superficie del tubo donde desea realizar el corte. Inserte la herra-
mienta y posicione la cuchilla sobre la marca del corte que debera realizarse
a 90°. Sujete firmemente el tubo y gire la herramienta hasta obtener el corte.

2- Refilado de tubos:

Coloque el accesorio refilador y trabelo. Gire la herramienta hasta obtener
el refilado.

3- Limpieza y lubricacioén:

Limpie la campana y el extremo macho a acoplar con un pafio limpio. Apli-
que uniformemente la solucion deslizante Awaduct sobre el O’Ring de doble
labio y el extremo a acoplar.

4- Acople:

Introduzca el extremo macho en la
campana hasta hacer tope. Marque
y retire aproximadamente 1 cm.
Este ultimo procedimiento permite
absorber dilataciones y contraccio-
nes o eventuales movimientos de la
estructura o del terreno de conten-

cion.

AWaoue L A
N e

Aerosol de 440 cm?®y 250 cm?
Pasta de 500 g y 250 g

5- Curvado de tubos:

Como regla general se debe evitar el curvado de tubos. Siempre que sea

posible, los cambios de direcciéon se deben resolver con la amplia gama de
accesorios provistos para ello. No obstante, si fuera necesario curvar un

tubo, previamente se lo debe rellenar con arena y luego calentarlo con una
pistola de aire caliente. Una vez curvado se lo debe enfriar con agua. No se
aconsejan angulos mayores de 30°.

No calentar
N 0 las tuberias
con fuego

Campanas industriales

A diferencia de los sistemas de desaglies de PVC, con Awaduct no es nece-

sario realizar campanas en obra. Todos los tubos Awaduct se proveen con

campanas y O'Rings incorporados y se comercializan en 9 largos diferentes.

Los sobrantes de tubos sin campana se reutilizan insertando en el extremo
macho un manguito o utilizando los accesorios Awaduct HH. El acampa-
nado de los tubos de PVC en obra es una practica muy difundida, pero no
por ello exenta de complicaciones y riesgos. Con Awaduct se gana tiempo

y se eliminan todos los riesgos asociados al acampanado en obra.

No
acampanar
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Recomendaciones y
advertencias

Awaduct ha sido concebido como sistema, en consecuencia, aporta todos
los elementos necesarios para el desarrollo integral de desaglies cloacales
y pluviales.

Awaduct presenta escasos puntos de comparacién con otros sistemas.
Awaduct garantiza el perfecto acople y la total estanqueidad de las uniones.
Awaduct asegura la mayor vida util ain en presencia de altas temperaturas
y sustancias corrosivas.

A diferencia de todos los sistemas de desagues disponibles en el mercado,
no necesita de ningln accesorio que nNo sean los propios para resolver la
totalidad de las instalaciones cloacales y pluviales. Por lo tanto, esta con-
traindicado el uso innecesario y potencialmente contraproducente de pro-
ductos de otra marca.

1- Carga y transporte
Para su transporte los tubos deben ser ordenados en la caja del vehiculo
para evitar su deformacion.

2- Almacenamiento en obra
Los tubos y accesorios Awaduct no deben almacenarse expuestos al sol.

3- Estibaje de tubos

Para el estibaje es necesario apilar los tubos sobre una superficie plana
horizontal nivelada cada metro como minimo. La cantidad maxima de filas
de almacenaje es nueve. Los tubos deben apilarse alternando la posicion
de las campanas y espigas de manera que las campanas sobresalientes
permanezcan libres.

Instalacion de tuberias
en zanja

Los principios béasicos para la instalacion de tuberias Awaduct en zanja son
similares a los sugeridos para otros tipos de tuberias. No obstante, es con-
veniente proceder de acuerdo a lo establecido por las normas DIN 18300 y
16930 e IRAM 13446-1 y 2. Dichas normas establecen:

Fondo y lecho de asentamiento

1) El fondo de la zanja debe ser firme y estar libre de piedras, raices o aflo-
ramientos rocosos.

2) Para diametros de 40 a 110 mm, el tubo debe apoyarse sobre un lecho
de arena de 10 cm; 20 cm para didmetros de 160 a 315 mm.

3) El tubo debe ser cubierto hasta las 34 partes de su diametro con arena o
tierra tamizada.

4) Luego de compactar, cubrir el tubo con 20/25 cm de arena o tierra tami-
zada; 25/30 para diametros de 160 a 315 mm.

5) Compactar y completar la tapada con material de relleno.

Ancho de zanja

A los efectos de que el instalador pueda trabajar con comodidad, en tuberias
de hasta 110 mm se tomara como base un ancho de zanja equivalente a la
suma del diametro de la tuberia mas 500 mm. Para las tuberias de mayor
diametro se consideraran 650 mm mas.

Ejemplo: Tubo Awaduct de 160 mm(d1) + 500 mm (A x 2) = 660 mm (B) de
ancho de zanja.

Profundidad de zanja

La férmula de célculo de la profundidad de zanja es la siguiente: H=T + L + D

Siendo:  H: Profundidad de zanja.

T. Tapada minima (distancia entre el nivel del piso terminado y
parte media superior del tubo).
Se deben considerar entre 0,50 y 0,80 m de espesor
dependiendo de las cargas dinamicas y estaticas previstas.

L. Espesor del lecho de asentamiento: entre 10 y 20 cm
dependiendo del diametro de tuberia utilizada.

D: Diametro exterior del tubo considerado.

10050 cm

P
3k & ext

10 cm hasta 110 mm
20 cm hasta 315 mm
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Instalacion de tuberias
suspendidas

Distancias maximas entre soportes o fijaciones

En la tabla siguiente se consignan las distancias entre soportes o fijaciones
(L) considerando una flecha maxima (F) equivalente al 2 %o de dicha distan-
cia para temperaturas de 0 a 100°C.

Los valores han sido calculados sin considerar el peso propio del liquido
transportado. En aquellos proyectos donde se prevea que la tuberia fun-
cionara permanentemente con liquido en su interior se deberan ajustar los
valores (L) dividiéndolos por los siguientes coeficientes de proporcionalidad:

40:1,55 - 50:1,63 - 63:1,66 - 110: 1,83 - 160: 2,12

El nuevo valor (F) se obtiene calculando el 2 %o del nuevo valor (L).

E
L

(6}
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63

F
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Montajes

Para evitar desacoples durante el armado o el funcionamiento de las insta-
laciones, las tuberias deberan fijarse firme y correctamente utilizando pre-
ferentemente grapas Awaduct. Las tuberias deben inmovilizarse, utilizando
para tal fin, grapas fijas instaladas después de las campanas, ubicandolas
tan proximas a éstas como sea posible. Por ninguna razén las grapas deben
instalarse sobre las campanas, ello podria ocasionar pérdidas. Dependiendo
de la longitud del tendido entre grapas fijas se deben intercalar soportes o
grapas deslizantes.

ADUCT
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Nueva instalacion dentro de la losa

La pileta de patio losa 5 entradas @ 40 con salida de @ 63/110 Awaduct, se instala dentro de la losa. Una innovacion
que evita al menos tres pases de losa y elimina las grapas de fijacion y los prolongadores de las descargas y de
la propia pileta de patio, proporcionando un ahorro de tiempo y costos considerables. Ademas, reduce el espacio
entre la losa y el cielorraso inferior eliminando los ruidos ocasionados por las descargas. En sintesis, mayor altura
y confort.

-==r
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Para la suspensién y
sujecién del sistema

recomendamos utilizar
grapa fija deslizante
Rapiclak.

@ Codo a 87° 30’ MH @40 (2005)

@® Portarrejilla acanalado y rejilla 12x12 acero inoxidable (4102)
® Tubo Awaduct @110

Q Pileta de patio losa Awaduct (Pat. pend.) (2069)
Adaptador excéntrico acanalado para inodoro (2071)
Boca de acceso horiz. (2060)

Ramal invertido 50x50 a 45° (2025).

Codo a 45° MH @50 (2002)

Ramal simple a 87° 30’ de 110 con ventilacién (2050).
Grapa @110 (4170)

Grapa @40 - 50 - 63 (4167)

8600000



Instalacion suspendida
bajo losa

Alternativas constructivas tipicas
de columnas de descarga

@ Codo a 87° 30 MH @40 (2005)

9 Portarreiil lada (4102) 0 Codo con base @110 a 87° 30’ alto impacto (2055)
ortarrejilla acanalada

@ Curva @110 a 87° 30’ (2090)

Tgbo Awadugt o1 _10 - ©® Codo @110 a45° MH Alto impacto (2255)
Pileta de patio poliangular con sifén @ Tubo Awaduct @110
desmontable (2031)

Adaptador excéntrico acanalado
para inodoro (2071)

Boca de acceso horizontal (2060)
Ramal invertido 50 x 50 a 45° (2025)
Codo a 45° MH @50 (2002)
Ramal simple a 87° 30’ de @110
con ventilacién (2050)

Grapa @110 (4170)

Grapa @40 - 50 - 63 (4167)

Disco antifiltraciones (2077)

® GrampaFlex (4180)
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Instalacion sobre losa
con rebaje

| [ieorrha |

Codo a 87° 30 MH @40 (2005)
Portarrejilla y rejilla (4102)

Pileta de patio poliangular con
sifén desmontable (2031)
Adaptador excéntrico para inodoro
(2070)

Boca de acceso horizontal (2060)
Ramal invertido 50x50 a 45° (2025)
Codo a 45° MH @50 (2002)

Ramal simple a 87° 30’ de @110
con ventilacién (2050)

Disco antifiltraciones (2077)

Grapa @110 (4170)

Grapa @40 - 50 - 63 (4167)

\
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IMPORTANTE

Las grapas fijas se instalan después de los enchufes
0 campanas, lo mas cerca posible de los mismos.

AL CADUCT
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Ventilacion

Con el objetivo de facilitar la evacuacion rapida de los liquidos
y desechos cloacales con los menores diametros posibles, sin
provocar ruidos ni alterar los cierres hidraulicos, los desaglies
deben funcionar sin presion. Para cumplir con esta consigna los
conductos se dimensionan en exceso y se ventilan.

El dimensionamiento de las descargas se obtiene de tablas de
“factores de carga”. Estos factores se adjudican conforme al tipo
y cantidad de artefactos comprometidos y a la capacidad de
descarga de la tuberia.

La seccion de las tuberias de ventilacion subsidiaria principal,
calculadas en funcion de su longitud y los factores de carga,
pueden adoptar diferentes diametros, pudiendo llegar en edifi-
cios de gran altura a igualar el diametro de la columna de des-
carga. Conforme a ello, a continuacion detallamos los esquemas
tipicos de ventilacion de 50, 63 y 110 mm de diametro.

Esquema tipico de ventilacion de @ 110

@ Ramal paralelo @110 x 50 (3014)

@ Tubo Awaduct @110 (vent.) (1050)

© Tubo Awaduct @110 (1029)

@ Ramal simple @110 x 110 a 87° 30’ c/ventilacion @50 (2050)
@ Tubo Awaduct @50 (1013)

Esquema tipico de ventilacién doble de @ 63

@ Ramal simple a 45° 63 x 50 MH (2056)

9 Tubo Awaduct @110 (1029)

@ Tubo Awaduct @63 (1025)

e Ramal doble 110 x 110 a 87° 30’ c/ventilacion @50 (2051)
@ Tubo Awaduct @50 (1013)

@ Codo MH a 45° @50 (2002)

@ Tubo Awaduct @110 (1034)

Esquema tipico de ventilacion de @ 50

© Ramal simple 50 x 50 a 45° HH (2058)

@ Tubo Awaduct @50 (1016)

® Ramal simple a 87° 30’ c/vent. @50 (2050)
@ Codo MH a 45° @50 (2002)

@ Tubo Awaduct @50 (1013)

@ Tubo Awaduct @110 (1034)

AL CADUCT

Esquema
tipico de
ventilacion

Esquema tipico
de ventilacion de
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Pendientes maximas
y minimas

En canerias horizontales la cafieria se dimensiona para un régimen de canal
abierto. Trabaja sin presion ni succion, la velocidad es funcion de la pen-
diente y la seccién trabajara mas o menos llena dependiendo del caudal.
En desagties pluviales se dimensiona para la seccién trabajando a maxima
capacidad y en desagUes cloacales para seccion trabajando 50% llena para
evitar compresiones significativas en los gases.

Para cafierias cloacales, tanto el Reglamento de Obras Sanitarias de la
Nacion como los cédigos de otros paises, limitan las pendientes a un rango
de 1:20 a 1:60 (5 cm/m a 1,7 cm/m) en diametros de 160 mm. Pendientes
mayores pueden producir la separacion de sdlidos vy liquidos, mientras que
pendientes menores pueden producir el depdsito de sdélidos, por lo que se
exige en estos casos la instalacion de sistemas de inundacion para el lavado
de las caferias.

La tabla de la pagina 28 indica los caudales correspondientes a cada pen-
diente para cafierias trabajando a maxima capacidad.

En caferias verticales parcialmente llenas, el agua se desliza sobre la pared
interna de la canerfa dejando un hueco en el centro. A partir de que la cane-
ria trabaja a seccion a 1/3 llena, el agua se extiende de modo de diafragma
obturando este hueco central, lo que produce oscilaciones de presion que
pueden romper los cierres hidraulicos en sistemas sifonados o explusar
agua por las bocas de desagUe. Por esta razon, los desaglies verticales se
calculan generalmente para una seccion llena en un 20% a 25% y nunca
superior a un 33%.

El agua que ingresa desde el ramal a una cafieria vertical se dispone rapi-
damente en forma de lamina sobre la pared interna del tubo, y acelera por
gravedad hasta alcanzar en pocos metros la velocidad maxima permitida
por la friccion contra la pared interna del tubo (velocidad terminal). A partir
de este punto, la velocidad es practicamente constante, funcion del caudal
de descarga y del diametro de la tuberia e independiente de la altura, de
modo que para una misma descarga, la diferencia de velocidades en la
base de una cafieria de 100 pisos y una de 3 pisos es practicamente nula.
La tabla de la pagina 29 indica los caudales correspondientes a la velocidad
terminal para cafierias verticales trabajando al 25%.

Cafrieria horizontal, pluvial.

Cafieria horizontal cloacal.

Cafieria vertical.
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Desaguies pluviales: precipitacion de disefo

Como precipitacion de disefo para desagles pluviales en edificios perma-
nentes de vivienda y usos generales, el International Building Code 2000,
ICC, recomienda considerar la precipitacion maxima para una hora con un
periodo de retorno de 100 afos (frecuencia probable determinada estadis-
ticamente).

Otras fuentes recomiendan considerar picos de menor duracién y una fre-
cuencia mayor, lo que en general da valores de disefho similares.

Se listan como referencia precipitaciones para 1h-100 anos de algunas loca-
lidades de Argentina y otros paises.

DESAGUES PLUVIALES: PRECIPITACION DE DISENO
OTROS PAISES

Azul Los Angeles, EE.UU.

ARGENTINA

Buenos Aires, Aeroparque

Buenos Aires, Villa Orttzar Porto Alegre, Brasil
Catamarca Punta Arenas, Chile
Chacras de Coria (Mendoza) Santiago, Chile

Chamical
lguazd
Vendoza
San Luis
Posadas

A falta de datos locales, recomendamos considerar 80 mm/h en zonas de

i
Q

precipitaciones de intensidad moderada, 120 mm/h en zonas de tormentas
y 160 mm/h en zonas de tormentas de muy alta intensidad.

Dimensionamiento de caferias de desagtie pluvial

En la tabla se indican los caudales admisibles para caferias verticales y hori-
zontales, y también las superficies de desaglie que resultan para precipita-
ciones de disefo en intervalos de 20 mm/h.

Esto permite tanto seleccionar la tuberia, ya sea en funcion del caudal reque-
rido, como, en forma simplificada, seleccionarla directamente en funciéon de
la superficie a desaguar.

Ejemplos:

Sector de cubierta de 450 m? de superficie en proyeccion horizontal, en la
zona costera de la ciudad de Buenos Aires.

Precipitacion de disefio (Buenos Aires, Aeroparque): 92 mm

Superficie de desogue
en proyeccion horizontal

1) Dimensionamiento de la caferia a partir de la superficie
de desagiie:

Ingresando en la tabla por la columna correspondiente a la precipitacion de ‘ atera srtical
disefio (para 92 mm/h redondeamos a 100 mm/h) seleccionamos:

e En cafierias verticales un tubo de @ 110 que permite desaguar una
superficie de 468 m2, y

e En cafierfas horizontales un tubo de @ 110 con una pendiente del 2,5%

Careria horizonfal

que permite desaguar 463 m2.

2) Dimensionamiento de la caferia a partir del caudal:
El caudal de disefio para la superficie se obtiene multiplicando la superfi- e oo
cie de desagUe en proyeccion horizontal (en m2) por el caudal dado por
la precipitacion de disefio (en mm/h), dividiendo por 3600.

( Conaleta

—1151/s !

92 mm/h x 450 m2

Caudal de diseno:
3600 s/h

Caferia horizontal

Ingresando en la tabla por la columna de caudal, seleccionamos: F—

e En canerias verticales un tubo de @ 110 (13,0 I/s), y
e En canerias horizontales un tubo de @ 110 con pendiente del 2%

(22,5 I/s) o mayor.

Desagues Pluviales: Tabla de pendientes y superficies de
desaguie. Sistemas ventilados trabajando por gravedad a
maxima velocidad.

CARERIAS VERTICALES (CANOS DE LLUVIA)

Precipitacion de disefio mm/h

| Peoptaindedsefommnh |
Caudal | 20 | 40 [ 60 | 80 | 100 [ 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
nominal

I/s Superficie de desagiie, m?2

 Swetcecemgerw
(o | s [ o [ [ @ [ & | s | a5 | w | [ w0 | o7
4 65 58 52

8
w0 | oo | s [ o0 |0 | e | s | s | | e | s | s |
o

110 2342

| 160 354 | 636o 3135

Caudales calculados a partir de la férmula de Wyly-Eaton para cafierias de rugosidad
0,010 trabajando a seccién 25% llena.

Al/ADucT o



Recomendaciones de instalacion

CANERIAS HORIZONTALES (CONDUCTALES;

Precipitacion de disefio mm/h

! b 2
0.5% 1:200 ' '

! ' 173

L 4
2
5
6
3
7
8
4
9

6
: : 4
. 6
1.5% 1:67 : :
. 813
4
4
8

1% 1:100

2.5% 1:40 : :

: 1049
3% 1:33 : :
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. 1149

i . 101
3.5% 1:29

g 4

. 1241

. . 108
4% 1:25

: 4

. 1327

. . 5

. . 115
45% 1:22

. 518

. 1407

62
121
546

1484
Caudales y velocidades calculados a partir de la férmula de Manning para cafierias de rugosidad 0.010 condu-
ciendo agua a temperatura ambiente en régimen de canal abierto. Para tendidos cloacales domiciliarios e indus-
triales considerar la caferia trabajando a un 50% de capacidad (multiplicar por los caudales indicados en tabla).
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5% 1:20
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Transiciones de
Awaduct con otros
sistemas

1- PVC sistema 3,2

Transicion espiga-espiga

El diametro exterior de los tubos de PVC 3,2 es coincidente con el de
los tubos Awaduct. En este caso la transicion se resuelve uniendo ambos

tubos con un manguito Awaduct del diametro correspondiente.

Transicion enchufe-espiga

Dada la correspondencia dimensional, la espiga de PVC se enchufa en
la campana de Awaduct. El O'Ring de doble labio garantiza la perfecta
estanqueidad.

2- Hierro fundido

Transicion espiga-campana

El sistema Awaduct provee una junta de transicion elastomérica (codigo
4035) especialmente disefiada para acoplar un tubo Awaduct a una cam-
pana de hierro fundido.

Transicion espiga-espiga

La espiga de hierro fundido se acopla a un anillo de HF y se calafatea. La
espiga Awaduct provista de la junta de transicion elastomérica se enchufa
al otro extremo del anillo de HF.
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3- Otras transiciones

Sifones de piletas de cocina g 1 1/2”

El sistema Awaduct provee una transicién elastomérica de 50 x 1 1/2”
(codigo 4031) para la conexion del sifon de pileta de cocina al codo de 50
mm Awaduct. La transicion se acopla directamente sobre el O'Ring de doble
labio de dicho codo.

Descargas metalicas de lavatorios @ 1 1/4”

Para la conexion de la descarga metélica de lavatorio, el sistema proporciona
una transicién elastomérica de 40 x 1 1/4” (coédigo 4030) que permite vincu-
lar perfectamente la descarga con el codo de 40 mm Awaduct. La transicion
se acopla directamente sobre el O'Ring de doble labio del codo de 40 mm.

Golletes de inodoro

Para lograr una total estanquidad a los liquidos y los malos olores, Awaduct
provee un adaptador elastomérico que vincula el gollete del inodoro con
el O'Ring de la boca de acceso horizontal, el codo o prolongador de 110
mm, logrando una unién completamente estanca. Para facilitar su instalacion
y asegurar una total estanqueidad, el adaptador debe fijarse al gollete por
medio de un sellador.

Realineacion del desagie de inodoro

Cuando el desagle de inodoro necesite ser realineado, el sistema Awaduct
provee dos Utiles modelos de adaptadores excéntricos para acoplar a la
espiga o campana de 110 mm involucrada. Sumando a ello, en las instala-
ciones bajo losa, el empleo del adaptador excéntrico —-modelo acanalado-
permite que la prolongacion del desaglie se realice con un tubo sin cabeza,
facilitando las tareas de montajes y terminacion.

AL CADUCT

Adaptador para inodoro (Céd. 4036)

Cad. 2070/2071

Vélvulas tecla de inodoro

Awaduct proporciona un adaptador de 38 x 40 mm para vincular la salida de
la valvula tecla a la tuberia de descarga a inodoro.

Descargas metalicas de inodoro

Cuando la descarga de inodoro se realiza con un tubo Awaduct de 40, el
sistema provee dos alternativas de codos terminales para el acople del tubo
metalico de conexion:

e Codo H-H corta de 40 mm.
e Codo M-H de 40 mm con rosca macho de 1 1/4”.

n / valvula tecla inodoro

. Adaptador vélvula inodoro

alternativa
codo c/rosca macho

Adaptador valvula tecla de inodoro
(Cdod. 2072)

Adaptador 38 x 40 mm acoplado
a valvula de inodoro.

Codo H-H corta de 40 y 50 mm
(Céd. 2074/2257).

Codo M-H de 40 mm con rosca
de 1 1/4” (Cod. 2075)




Accesorios
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Accesorios del sistema Sopapa codo y vertical rosca larga

La rejilla de estas sopapas fue especialmente disefada para resolver el

Un sistema sanitario debe asegurar la provision de todos los accesorios desaglie de bafieras antiguas. El extremo roscado largo de la rejilla brinda

necesarios para resolver las instalaciones de la totalidad de las tipologias de un adecuado acople y ajuste, asegurando una total estanqueidad.

obra. Las caracteristicas constructivas de todas sus figuras deben agilizar
y simplificar las tareas de instalacion, garantizar el correcto escurrimiento

de los liquidos, evitar retrocesos, proporcionar cierres hidraulicos efectivos, Cod. 4130/31/32/33
" . - R - Disefo industrial
facilitar las operaciones de mantenimiento y limpieza y adecuar el disefio de

todos sus elementos de terminacion a las exigencias estéticas de los diferen- N ueva sopapa codo y vertical con re“”a losa

tes estilos de banos, cocinas, etc. El sistema de desaglies Awaduct cumple . ) . .-
Fabricada en polipropileno color blanco losa, asimilando el color caracte-

ampliamente con todos estos requerimientos.

ristico de la losa sanitaria, y habiendo superado con total éxito todos los
ensayos comprendidos en la norma ISO de desagues, este nuevo modelo es
una opcioén practica, estética y mas

econdmica a las clasicas rejillas de O

metal cromado. ' ‘ —

Nueva Linea Awaduct @ 32
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Los nuevos tubos y accesorios @ 32 facilitan y aseguran la descarga de
agua de los equipos de aire acondicionado. De esta forma se pueden cons-

Céd. 4135/4134

truir columnas especiales para descarga de aire acondicionado @ 32, con

Nueva boca de acceso y pileta de patio

el beneficio de ocupar poco espacio y menor costo. Para facilitar el acople con 3 entradas extra chata

existen adaptadores que poseen rosca para % o 1”a H @ 32.

Cad. 1060 Fueron desarrolladas para permitir la construccion de desagiies sobre losa
en un espesor de tan solo 128 mm. La boca de acceso de tres entradas
de 63 mm vy salida de 110 mm proporciona un muy adecuado escurrimiento
evitando taponamientos por acumulacion de grasas y otros desperdicios. La
pileta de patio de tres entradas de 40 mm y salida de 63 mm cuenta con
cierre hidraulico reglamentario asegurando, a pesar de su baja altura, una total
Cod. 2252 Cod. 2265 Cod. 2266 Cod. 2267 Cod. 2268 Cod. 2283 estanqueidad a los olores. Ambos accesorios, ademas, pueden utilizarse en la
construccion de desagles suspendidos bajo losa. Para resolver la prolonga-
cion de ambos accesorios, se emplea un porta rejilla acanalado, un pequeno

RIGID, el duro de Awaduct

trozo de tubo Awaduct de 110 mm sin campana y dos O’Rings de idénticas

RIGID presenta su nuevo tubo con campana. Este tubo posee mayor espe- caracteristicas a los provistos con los porta rejas acanalados; codigo de pro-

sor tanto en el tubo como en la campana, reduciendo la flexion y el pan- ducto 4124. El esquema propuesto de armado es el siguiente:

deo en tuberias suspendidas, asegurando un perfecto funcionamiento y una €@ Cortar un segmento del extremo acanalado del porta reja acanalado.

9 Insertar el porta reja acanalado en el tubo Awaduct de 110 mm.

@ Colocar los O’Rings en el segmento acanalado obtenido con el corte e insertar
Cdd. 1040 un extremo al tubo Awaduct de 110 mm y el extremo opuesto a la pileta o la boca
de acceso.

inmejorable estética. Se comercializa en tubos de @ 110 x 4 m M-H. Para su
instalacion se utilizan accesorios Awaduct H-HC.

Cod. 2110/2111

Sopapa codo y vertical

Multitapa M-H @ 110 para pileta de patio

Modelo universal adaptable a todas las baferas y receptaculos de ducha

disponibles en el mercado. La sopapa Awaduct evita mezclas y transiciones,
facilitando los montajes y asegurando una total estanqueidad. Se provee con
rejilla de bronce cromado o bronce pulido, con salida @ 40, en sus versiones

Su funcidn es preservar la limpieza de los desagles, impidiendo el ingreso de
escombros u otros desperdicios durante la etapa de construccion. La multi-
tapa M-H Awaduct se incorpora sin cargo a todos los modelos de piletas de

codo y vertical. Céd. 4128/4129/4098/4099 patio y bocas de acceso del sistema. Céd. 2236 Disefio industrial
Disefio industrial

Al/ADucT o
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Pileta de patio y boca de acceso con sistema de
anclaje

La pileta de patio de 7 entradas Awaduct fue disefiada con el objetivo de
facilitar y simplificar la descarga de los artefactos de bafio y la vinculacion de
la misma con la boca de acceso horizontal. En ambas operaciones la mayor
disponibilidad de entradas permite centralizar desagies en un radio de casi
360°, reduciendo y/o eliminando el uso de codos a 45°. Las piletas de patio y
bocas de acceso de cocina adicionan un nuevo sistema de anclaje que facili-
ta su instalacion en los montajes suspendidos bajo losa por medio de varillas
roscadas o con la nueva cinta GrampaFlex.

Pileta de patio de 4 entradas @ 50 y salida @ 63

Actualmente el sifonaje de los desaglies de artefactos de cocina y lavadero
es una practica comun. Esta pileta reemplaza las tradicionales bocas de ac-
ceso de cocina evitando los sifones antes mencionados.

Pileta de patio de 4 entradas @ 40 y salida @ 63

Esta pileta adiciona un sistema de anclaje que facilita su instalacion en los
montajes suspendidos bajo losa.

Pileta de patio de 3 entradas & 40 y salida @ 63

En banos, toilettes, lavaderos, etc. se puede optar por la pileta de patio Awa-
duct de tres entradas. Las caracteristicas generales de este accesorio, sifon,
acople superior, son idénticas a la pileta de siete entradas.

Cod. 2031 Pat.Pend.

Céd. 2054

Cod. 2044

Cod. 2053

Pileta de patio/boca de acceso @ 160

La pileta de patio @ 160 se inyecta en una sola pieza. Con solo retirar el sifon
desmontable, se transforma en una boca de acceso. Recomendamos utilizar
un portarrejilla Awaduct de 20 x 20 cm con rejilla o tapa ciega de alta resis-
tencia y proteccion ultravioleta. Su acople superior de @ 160 mm, facilita la in-
corporacion del tubo prolongador y/o portarrejillas y asegura la estanqueidad.

Bronce Bronce Bronce

Inoxidable Cromado Pulido Laminado

Polipropileno

: : . . Cod. 4165
Cod. 4088 | Cod. 4071 | Cod. 4065 | Cod.4079 | 229 412

Tapa 7 " Céd. 4164

Nuevo sifén vertical acanalado

Céd. 6024 Sin O’Ring Cod. 6023
Disefio industrial

Este nuevo accesorio permite sifonar un tubo @ 110 en posicion vertical. "

Simplemente se coloca en la seccion interna del tubo. De esta manera, se
transforma una boca de acceso con tapa ciega en una boca de acceso
con rejilla, permitiendo desagotar verticalmente y evitando olores.

Céd. 2210

Portarrejilla

Tubo M-H

Boca de acceso vertical
Codo 110 87°30

Sifén acanalado

00000

AL CADUCT
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Pileta losa 5 entradas @ 40 con
salida de @ 63/110

La pileta de patio losa Awaduct se instala dentro de la lo-
sa. Una innovacion que evita al menos tres pases de losa
y elimina las grapas de fijacion y los prolongadores de las
descargas y de la propia pileta de patio, proporcionan-
do un ahorro de tiempo y costos considerable. Ademas,
reduce el espacio entre la losa y el cielorraso inferior y
elimina los ruidos ocasionados por las descargas. En sin-
tesis, mayor altura y confort.

Boca acceso cocina losa 5 entra-
das @ 50 con salida de @ 63/110

La boca de acceso de cocina losa Awaduct evita
un pase de losa y elimina las fijaciones y el pro-
longador de la descarga de 50 mm y de la propia
boca de acceso. Ademas, proporciona una salida
de 110 mm de diametro y dispone de un total de 5
entradas de 50 mm.

(1) Portarrejilla acanalado y tapa ciega 12 x 12 acero inox.
@ Boca de acceso de cocina losa Awaduct

Boca de acceso de cocina entrada @ 63 y salida @ 50

Patente Pendiente

0 Portarrejilla acanalado y rejilla
12 x 12 acero inoxidable. (4102)

@ sifén. (2033) -Incluido

@ Pileta de patio losa Awaduct
-Pat. pend.- (2069)

Patente Pendiente

Fue disefada especialmente para facilitar su aplicaciéon en banquina o bajo
losa. Tiene sélo 72 mm de altura. Su acople superior de 110 mm provisto de
O’Ring y exclusivo sistema de anclaje facilita la vinculacion del portarrejilla o
tubo prolongador y asegura la doble estanqueidad de la union.

AL CADUCT

Céd. 2052 Patente Pendiente

Boca de acceso horizontal

La boca de acceso horizontal a 45° (Cod. 2260) fue disenada especiaimente para
facilitar la construccion del desague de inodoro, contemplando su instalacion
sobre losa con rebaje o suspendida y las vinculaciones de éste con la pileta
de patio y la columna cloacal. La boca de acceso presenta tres acometidas
de 63 mm, dos de ellas a 45° y una tercera a 180°. Las entradas de 63 mm a
45° estan abiertas, y se incluye una tapa macho de 63 mm. Con respecto a
la boca de acceso horizontal con 3 entradas, 2 a 90°y 1 a 180° (Cod. 2460),
es importante destacar, que a los efectos de facilitar las descargas y evitar
retrocesos viciados hacia la pileta de patio, las acometidas se encuentran
desplazadas del eje horizontal de 110 mm vy a su vez a 87°30’ respecto al eje
vertical; es decir, tienen pendiente para evitar también retrocesos. A su vez,
las entradas de 63 mm a 87°30’ estan abiertas, y se incluye una tapa macho
de 63 mm. Por ultimo, la boca de acceso horizontal con 2 acometidas (Cod.
2060) se diferencia respecto a la anterior (Cod. 2460) en que no tiene la tercer
acometida a 180°.

Boca de acceso y pileta de patio octogonal

Para resolver convenientemente los desagules cloacales y pluviales en planta
baja de edificios, viviendas, plantas industriales, etc. Awaduct incorpora a su
sistema bocas de acceso y piletas de patio octogonales. El cuerpo principal
octogonal es de una sola pieza rotomoldeada (el mismo sistema que se uti-
liza en la fabricacion de tanques de agua plasticos). Al cuerpo octogonal se
termofusionan las entradas y salidas. Si bien estas piezas se proveen en dos
modelos estandard, bajo pedido se fabrican bocas de acceso y piletas con
entradas y salidas de didmetro y alineacion a medida. El disefio octogonal
sumado al sistema de fabricacion por rotomoldeo le otorga una elevada re-
sistencia al aplastamiento. Su acople superior de 160 mm provisto de O’Ring,
facilita la incorporacion del tubo prolongador y/o portarrejillas y asegura la
estanqueidad. Las tareas de limpieza y mantenimiento también se ven faci-
litadas.

Céd. 2060/2260/2460
Disefio industrial

Cod. 6031/6030




Rapiclak, grapa fija-deslizante Cinta GrampaFlex

Disefada para fijar y sostener tuberias Awaduct suspendidas, horizontales y Disefiada para sujetar instalaciones, la cinta GrampaFlex no experimenta
variaciones dimensionales por el efecto de cargas, temperaturas y tiempo.
Resistiendo hasta 3 veces la carga maxima admisible del tubo de mayor dia-

metro. Se fabrica en polipropileno, lo que facilita su instalacion y corte por

verticales. La grapa posee factor de seguridad 3. Es decir, resiste tres veces
el peso equivalente al de un tubo de 1m de @110 completo de agua. Gracias
a su alta densidad, Rapiclak mejora la acusticidad del sistema, evitando la

propagacion de sonidos de los desagties suspendidos. Las grapas Rapiclak medio de trincheta, alicates, etc. Se presenta en rollos de 100 metros en dos

medidas: mediana para @ 40, @ 50, @ 63 y @ 110; y grande para @ 160.
La cinta GrampaFlex no se corroe, no se oxida ni se degrada, como todo el

se fijan utilizando una varilla roscada de 1/4 desde su orificio superior o dos
varillas 3/16 sujetas a los 2 orificios laterales. Para sujetar las varillas a Rapi-
clak se utilizan tuercas y arandelas. Para el anclaje a la mamposteria, se utili- sistema Awaduct. Para su instalacion se recomienda utilizar la pinza sacabo-
zan brocas. Rapiclak @40 — 50 — 63 mm: Esta pieza se adapta por medio de

un corte a los diametros @40 — 50 — 63 mm. El corte se realiza por la marca

cados Awaduct y para evitar desgarros, utilizar arandelas y tornillos.

correspondiente al diametro de tuberia a utilizar. Modelo de utilidad
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Cod. 4180 - Modelo de utilidad

. . . Céd. 4169 Céd. 4170 Cod. 4167
Sistema Rapiclak Fijo

Hebilla Grampaflex

‘ ‘ ‘ % ‘ \e La hebilla GrampaFlex simplifica la sujecion de la cinta. La hebilla permite
¢ 4 \ ajustar y fijar la cinta GrampaFlex, en un simple pase por su interior. Ideada
) ‘ para sujetar tuberias de @ 40 a 110 mm.

1. Levante el pestillo 2. Libere el pestillo 3. Coloque el tubo 4. Cierre

Sistema Rapiclak Deslizante MODO DE USO

Cod. 4182 - Disefio industrial

3. Coloque el tubo

Grampafi

PARA SUJETAR INSTALACIONES

Sujecion doble de tubo @ 110, fijando Sujecion simple de tubo @ 110, fi-
la hebilla GrampaFlex en forma directa. jando la cinta GrampaFlex a la losa,
pasando por la hebilla.

2. Adaptela 3. Enganche la pestafia 4. Accione y cierre
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Cano camara A.R. (Anti Residuos)

El cafio camara incorpora a su disefio un tapén que evita el depdsito de
residuos sobre la acometida de la boca de inspeccion. Ademas agrega dos
muescas que sobresalen de la superficie de su tapa para facilitar la apertura
y el cierre cuando el cano camara esta embutido en mochetas.

Cabd. 2065 - Disefo industrial

Ramales @ 110 x 110y @ 110 x 63
con ventilacién y tapa de inspeccion

Nuevos ramales con ventilacion y tapa de inspeccion roscada opuesta a
la acometida. Estos ramales habilitan la inspeccion de los tramos vertica-
les y horizontales. El tapén es particularmente Util cuando no es factible o
conveniente instalar un cano camara. La instalacion se realiza acoplando el
extremo espiga del tapon a la hembra del accesorio provisto de O’Ring de
doble labio. La guarnicion elastomérica integrada a la tapa con rosca asegura

. Cod. 2079 - Modelo industrial
la estanquiedad.

Ramales simples

Awaduct amplia su extensa linea con cuatro nuevos ramales simples a
87°30" M-H, de diametro 110 x 40 y 110 x 50 y los ramales simples a 45°

M-H, de diametro 110 x 40 y 110 x 50.
Céd. 2495/2097/2493/2494

Ramal esquinero 87° 30’ con ventilacién

Ampliando nuestros disefios especiales a medida, desarrollamos un ramal
esquinero inyectado con triple entrada y ventilacion 50/63.

Cod. 3050/3051 - Disefio industrial

Disenos especiales a medida

Para aquellos proyectos que demandan ramales de simetrias no provistas
por el sistema, Awaduct dispone de la teconologia necesaria para construir
figuras especiales a medida de los requerimientos de obra. Estos accesorios
son conformados en maquinas automaticas de termofusion.

Hembra compuesta

Disefio industrial

El uso de accesorios HH de 110 mm & didmetros mayores en la construccion
de desaglies cloacales primarios era, hasta hoy, anti reglamentario. Como
es sabido, un tubo sin campana incorporado al extremo del accesorio HH
enfrentado al sentido de circulacion del desagule, es causa segura de obs-
truccion, taponamiento y pérdida de carga. El desarrollo del accesorio HHC
(hembra, hembra compuesta) elimina esta limitacion, habilitando el uso de
tubos de 110 mm sin campana. El extremo HC de los nuevos accesorios
Awaduct HHC incorpora una pared interna que aisla el extremo del tubo in-
corporado, ofreciendo una seccion de paso libre de obstaculos. El accesorio
asi concebido no favorece las incrustaciones y taponamientos, ni origina pér-
didas de carga; muy por el contrario, simplifica la instalacion, evita pérdidas
de tiempo y reduce desperdicios. La hembra compuesta se aplica a codos
a 87° 30" y 45° de 110 mm, cupla de 110 mm y ramal simple a 45° de 110
x 110 mm.

Codo poliangular @ 40 y @ 50

Este accesorio compuesto por tres secciones que rotan entre si, logran for-
mar cualquier angulo necesario manteniendo la pendiente interna original,
evitando obstrucciones y pérdidas de carga.

Este codo poliangular se presenta en cuatro versiones para los diametros 40
y 50, en MH y HH.

Curva 87° 30’

Se agregan los nuevos diametros de 40, 50 y 63 a la curva existente de @ 110.

Patentado

Cad. 2100/2103/2105/2107 - Dis. Ind.

AL CADUCT
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Codo alto impacto

Su diseno reforzado soporta todo tipo de impactos. El codo alto impacto es
la eleccion mas adecuada para la construccion de columnas de desaglies
cloacales y pluviales en edificios de todo tipo de altura.

Codo alto impacto con doble inspeccion

Su disefo reforzado soporta todo tipo de impactos. El codo alto impacto po-
see tapa de inspeccion en sus laterales, facilitando su limpieza y / o arreglos.

Codo a 45° alto impacto

Su diseno reforzado permite absorber golpes e impactos de gran magnitud.
Para facilitar las tareas de limpieza y/o desobstruccion se incorporan a sus
dos laterales tapas de inspeccion.

Codo H-Hembra corta

Ampliamos nuestra linea, desarrollando el codo hembra corta @ 50 que le
permite vincular perfectamente la bacha de cocina al desague. A su vez, se
incorpora el buje de reduccion M-H @ 40 x 32 mm que le posibilita conectar
descargas cromadas al desaglie Awaduct.

Cod. 2074 - Codo HH corta @ 40/Céd. 2256 - Reduccion @ 40 x 32/
Céd. 2249 - Tapa macho @ 32

WJ

Alto
impacto

Céd. 2055 - Disefio industrial

% \

Cobd. 2254 - Disefo industrial

(

Cobd. 2255 - Disefo industrial

.
|

=

-

Céd. 2257 - Codo HH corta @ 50
Disefio Industrial

Realineacion del desagle de inodoro

Cuando el desaglie de inodoro necesite ser realineado, el sistema Awaduct
provee siete Utiles modelos de adaptadores para acoplar a la espiga o cam-
pana de 110 mm involucrada. Sumado a ello, en las instalaciones bajo losa,
el empleo del adaptador - modelo acanalado - permite que la prolongacion
del desague se realice con un tubo sin cabeza, facilitando las tareas de mon-
taje y terminacion. El adaptador super excéntrico para inodoro, posibilita un
desplazamiento de hasta 5,5 cm.

Adaptador super excéntrico
(Cod. 2270)

Adaptador excéntrico
(Cod. 2070)

Pat. Pend. Pat. Pend.

Adaptador excéntrico

Adaptador super excéntrico S
acanalado (Cod. 2071)

acanalado (Céd. 2271)

Mini receptaculo de balcon y ducha

Awaduct incorpora un mini receptaculo de 8 x 8 con salida en @40 de tan
sélo 5 cm de altura, ideal para balcones donde los niveles limitan el espacio
para incorporar los pluviales. Se utilizan con portarrejillas acanalados poner 8
x 8 cm, en sus dos versiones: acero inoxidable y bronce laminado.

Corte de losa balcén

Adaptador concéntrico codo
(Céd. 2253)

Adaptador concéntrico
(Cod. 2250)

Adaptador concéntrico
acanalado (Céd. 2251)

Céd. 2211/4106 - Patentado
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Pileta balcon y ducha

Las piletas de balcon y ducha incorporan a su disefo guias exteriores que
facilitan su nivelacion y refuerzan su resistencia al aplastamiento y a la rotura.
Ademas la pendiente de su disefio interior evita el depdsito de residuos. Las
piletas de balcén y ducha se presentan con salida macho de @ 40, @ 50 y
@ 63 mm.

Disefio industrial

Disefio industrial

Disco antifiltraciones

La falta de impermeabilidad o la existencia de intersticios entre el portamarco
de las rejillas de piletas de patio, bocas de acceso, embudos pluviales, etc.
y el solado circundante, originan filtraciones. Para resolver convenientemen-
te este problema, el sistema Awaduct proporciona un disco que recoge los
liquidos filtrados y los vierte al desagle, evitando asi, goteras, manchas de
humedad, etc. El disco se acopla herméticamente al tubo del portamarco
por medio de un O’Ring central de doble labio. Para permitir que las filtracio-
nes ingresen al desague, el tubo del portamarco debe ser agujereado. Los
orificios, no menos de seis, se practican en el tubo del portamarco por enci-
ma del disco. El diametro de estos orificios depende del espacio disponible.
El campo de aplicacion del disco antifiltraciones es muy amplio, abarcando
lavaderos, bafios, cocinas, terrazas, azoteas, etc. Para su instalacién bajo
solados ceramicos, graniticos, etc. se debe colocar el disco sobre la carpeta
y luego sobre éste, el mortero o pegamento vy la respectiva ceramica. En azo-
teas impermeabilizadas con membranas asfalticas, es necesario que la mem-
brana esté perfectamente adherida al disco. Para ello el disco y la membrana
se calientan previamente con una pistola de calor y luego se unen ejerciendo
una ligera presién. En estos casos, se aconseja emplear la rejilla para azo-
teas, provista de un cono elevado para evitar la obstruccion del desague por
acumulacion de hojas.

AL CADUCT

Céd. 2077 - Disco de polipropileno*

Cabd. 4097 - Disco acero inox.*

Embudos verticales y frontal con reja o chanela
para azotea

Se presentan tres modelos exclusivos. Uno de ellos provisto de una rejilla
conica que retiene las hojas asegurando el ingreso libre del agua de lluvia al
desague pluvial. El segundo modelo se presenta con una rejilla plastica de
20 x 20 resistente al aplastamiento y a la intemperie. La rejilla se acopla al
portarrejilla por medio de un anclaje que evita su voladura. Su salida de 110
mm es acanalada. Ambos modelos se comercializan con un disco metali-
co inoxidable anti filtraciones. El disco impermeabiliza el solado circundante
al portarrejilla devolviendo al desagUe las eventuales filtraciones de agua. El
disco metalico permite la adhesion de membranas asfélticas en las azoteas
impermeabilizadas por medio de las mismas.

Ampliando nuestra linea de accesorios pluviales, se presenta un nuevo modelo
de embudo, en su version frontal, con salida 110 mm.

ESQUEMA DE INSTALACION BAJO CERAMICA

Mortero o pegamento

6a8 orificios
Disco antifiltraciones

I

-
Contrapiso Portamarco

|

Pileta de patio 7 entradas

Rejilla para azotea

Membrana

_
Disco antifltraciones

Céd. 4141/4142 - Disefio industrial

Céd. 4155 - Disefio industrial
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Sombrerete de ventilacion

Ampliando nuestra linea, desarrollamos sombreretes de @ 63 y @ 110 aptos

para soportar las exigencias de la intemperie. De rapida y facil instalacion.

Coéd. 4151/4150 - Dis. Ind.

Disco @ 110 con membrana

El disco membrana fue disefiado especialmente para terminaciones de la
azotea. El accesorio presenta una membrana asfaltica unida al disco @ 110,
asegurando de esta forma la estanqueidad de la instalacion entre el disco @
110 con membrana y la membrana de la azotea.

Céd. 4038/4039 Céd. 4161 Cod. 4159 Cod. 4160 Pat. Pend.

MODO DE USO

1. Introduzca el extremo macho del 2. Caliente la parte posterior del disco 3. Listo para la instalacion de la mem-
disco con membrana a la campana con membrana con una pistola de ca- brana asfaltica final.
del tubo pluvial. lor y adhiérala a la carpeta.

También para usar con portarrejillas acanalado

MEDIDAS BRONCE LAMINADO INOXIDABLE POLIPROPILENO

12 X 12 Céd. 4116 Céd. 4102 >
RESIEEA 15 X 15 Cod. 4118 Caod. 4103 COGEIE0

Cdd. 4117 Cdd. 4104

TAPA CIEGA Cod. 4119 Céd. 4105 Céd. 4127

AL CADUCT

Chanela con membrana

Para resolver problemas de filtraciones, el sistema Awaduct presenta embu-
dos frontales que incluyen una membrana asfaltica y totalmente estanca. Se
presentan en dos modelos. Uno de ellos con salida @ 50/63 mm y el segundo
con salida @ 110 mm, ambos provistos por una rejilla que retiene las hojas
asegurando el ingreso libre de agua de lluvia al desagte pluvial.

Cod. 4157 Pat. Pend.

Portarrejillas y embudos

Awaduct presenta innovadoras soluciones en portarrejillas y embudos verticales y horizontales. En todas las
versiones, tanto las rejillas como las tapas, se acoplan firmemente evitando asi que se vuelen. Ademas estan
disefiadas para soportar aplastamientos, maltrato y exposicion solar.

Portarrejilla 20x20 ' Portarrejilla 20x20 con tapa ciega,

con tapa ciega, salida @160mm. Dicha tapa posee
salida @160. una prolongacion interna, que
Céd.4164 encastra en el tubo del portareja,
proporcionando una doble herme-
ticidad.
C6d.4163
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Adaptadores descarga aire acondicionado

Los adaptadores Awaduct facilitan y aseguran el acople de las tuberias de
descarga de agua de los equipos de aire acondicionado a piletas de patio o
ramales Awaduct. Se presenta en @ 40 mm x %” o 1” rosca, macho y con
adaptador de % para fusionar que simplifica ain mas el trabajo y brinda total
estanqueidad.

Cupla bombeo cloacal

Cod. 2285/2286/2287

Los adaptadores Awaduct facilitan y aseguran el acople de las tuberias desde
los equipos de bombeo a las lineas principales, evitando transiciones en las
montantes. Se presentan en @ 110 con rosca macho de 27, 212", 3"y 4”.

Nueva valvula antirretorno

PROTECCION EFICAZ CONTRA:

¢ |nundaciones de planta baja y subsuelos por reflujo de desagles pluviales
y cloacales de la red publica.

e |nvasion de roedores provenientes de tuberias pluviales y cloacales.

e Malos olores.

VENTAJAS: Céd. 2277 - @ 110/Céd. 2279 - @ 160

e Totalmente automatica sin alimentacion eléctrica.

e Posibilita el cierre manual.

e Alta resistencia a los elementos quimicos y desagues calientes.

e Cumple una doble funcion como accesorio de inspeccion o revision de la
tuberia de desaglie cloacal o pluvial.

e Cumple con todos los requisitos de la norma ISO 7671 “sistema de des-
agles cloacales y pluviales en polipropileno en el interior de edificios a
bajas y altas temperaturas”.

MONTAJE:

Esta valvula antirretorno debera instalarse horizontalmente en la linea de tu-
bos de salida a la red publica, cloacal o pluvial.

Montarla en camaras de inspecciéon con un diametro minimo de 400 mm o
bien en camaras cuadradas de 400 x 400 mm, dependiendo de la profun-
didad.

Valvula antiplagas

Tapa de
inspeccién

La valvula antiplagas @ 110 es un disefo exclusivo
Awaduct que permite un libre pasaje de los fluidos,
evitando e impidiendo el ingreso de plagas indesea-
bles al domicilio a través del desagie. Posee una tapa
de inspeccién roscada que habilita la inspeccién o re-
cambio de la barrera antiplaga.

Céd. 2275 - Patente pendiente
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Portarrejilla dorado, plateado y blanco

Hemos desarrollado nuevos portarrejillas en dorado, plateado y blanco (PP)
que mejoran la estética y la terminacion visual de la instalacion. Se presentan
con rejilla o tapa ciega, 8 x 8 cm, 12x 12 cmy 15 x 15 cm.

Portarrejilla acanalado

Posibilita la prolongacion de piletas de patio y bocas de acceso con tubos o

110, sin campana (permite la reutilizacion de desperdicios por corte de tubos Tubo 2110
sin antiplaga

de @ 110). El portarrejillas acanalado se presenta con rejillas y tapa ciega.

Pileta

8x8  12x12  15x15 S

Blanco

Acero inoxidable
Bronce Laminado

Modelo industrial

Portarrejillas con barrera antiplagas

El portarrejillas 12 x 15y 15 x 15, con barrera antiplagas es un exclusivo
desarrollo que impide el ingreso y egreso de los insectos que habitualmente

anidan y/o se desplazan por los desagles.
lo ~ild)

= 8

Modelo industrial

Nuevo Portarrejilla 20 x 20

Desarrollados para instalaciones suspendidas, los nuevos portarrejillas de 20
x 20 se instalan antes de hormigonar las losas. La fijacion al encofrado se rea-
liza por medio de un disco provisto con el portarrejilla. La ventaja fundamental
derivada de la instalacion de estos nuevos accesorios, es que se evitan los
altos costos y mayores plazos de obra asociados a la realizacion de pases de
losa. El diametro interno del paso permite el paso de una campana de tubo
Awaduct de 110 mm.

Modelo industrial
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MODO DE USO

Portarrejillas con tapon hermético

Su exclusivo disefo interior, le permite acoplar un tapén hermético, propor-

cionando un cierre hidraulico total e impidiendo el pasaje de gases pestilentes

hacia los ambientes. Se presentan en todos los portarrejillas Awaduct: @ 160, .

@110y @ 110 acanalado. . T

1. Desatornille la tapa ciega.

2. Introduzca perpendicularmen-

te el tapon hermético a traves de
las guias del portarrejilla.

3. Gire el tapén hermético hori-
zontalmente.

@ 160 mm 2110 mm @ 110 mm acan.
Caéd. 2259 Caod. 2098 Cod. 2258

4. Tire y ajuste el tapdn hermético.

Nueva desengrasadora

Disefiada para retener hasta un 80% de las grasas y
aceites volcados al desagle de cocina, la desengra-
sadora Awaduct ayuda a mantener limpia la seccion
interna de los tubos de desagUe evitando asi obstruccio-
nes y taponamientos. El diametro de este nuevo acceso-
rio es de 160 mm — tres entradas de 63 mm y salida de
110 mm- utiliza portarrejillas de 20 x 20, tiene sifén y un
filtro difusor de aluminio extraible y lavable. La frecuencia
de mantenimiento y limpieza, esta determinada por la
intensidad del uso del desague.




Corta/refila tubo Pase losa

Disefiada para cortar v refilar tuberfas Awaduct @ 40, @ 50, @ 63y @ 110. La Esta figura fue disenada especialmente para enclavar en el encofrado y

novedosa herramienta posee un bisturi intercambiable que simplifica el corte
de las tuberias Awaduct. Ademas, su cuchilla refiladora, otorga un chaflan en
el extremo del tubo, eliminando las rebarbas y facilitando el enchufe.

actle asi como molde. De esta manera, en el momento del llenado del
hormigén queda formado el pase de losa. Dicho accesorio se presenta para
@ 40, 50, 63, 110y 160, en los cuales el diametro interno es holgadamente

superior al tubo correspondiente.
Céd. 2401

MODO DE USO

Accesorio

refilador Bisturi

intercambiable
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1. Ubicar el pase losa en 2. Rellenar con hormigon 3. Retirar el encofrado. 4. Colocar tubo / prolon-
el lugar requerido y encla- el encofrado. gador externo macho o

var en el encofrado. hembra.

Cod. 4051 - @ 40/Cod. 4052 - @ 50
Cod. 4053 - @ 63/Cod. 4054 - @ 110

Cuchilla refiladora

5. Ajustar cortando la altura 6. Ajuste final a la altura de

MODO DE USO del pase losa y prolongador. la ceramica utiizando porta-
rejila macho o acanalado.

( \ ( )

Porta-tubos

El Porta-tubos Awaduct esta especialmente disefia-
do para transportar y estibar las tuberias Awaduct,

} evitando que el tubo se ovale, sufra abananamiento

L J \ J J o deformaciones, logrando un inmejorable funciona-

1. Retire el accesorio para refilado. 2. Marque la superficie del tubo donde 3. Sujete firmemente el tubo y gire la miento. Actla como cafera movil, comprimiendo los
desea realizar el corte. Inserte la herramienta hasta obtener el corte.
herramienta y posicione la cuchilla espacios al maximo. Es decir, se puede montar una
sobre la marca de corte.

torre de tuberias en cualquier espacio libre.

e [acil armado.
e Reutilizable. 0,85 m de ancho x 2 m de alto = 544 tubos (@ 110/63/50/40 mm)

e Evita la deformacion y el aplastamiento.
e Practico, seguro y liviano.

cODIGO DESCRIPCION
) ) ) 7997 tb bbb e PORTA-TUBOS BASE
e Puede apilarlos ya que se mantiene nivelado.

e No se degrada, no se corroe, no se oxida. (s TAPAAAAA PORTA-TUBOS
7 7993 . TAPA M-H PACK

. S

4. Coloque el accesorio refilador y trabelo. 5. Gire la herramienta hasta obtener el

AL CADUCT
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El sistema proporciona una completa gama de sifones de excelente estética
y funcionalidad, fabricados en polipropileno color plateado. De alli, su alta
resistencia a la temperatura y a la corrosion quimica, galvanica y bacteriana.
Ademas de ello, la ausencia de rugosidad en la totalidad de las superficies
internas de sus componentes y las propiedades no adherentes del polipropi-
leno contribuyen a asegurar una prolongada vida Util libre de incrustaciones

de sarro y taponamientos.

Caéd. 7130

Caod. 7105
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Caod. 7128

Coéd. 7107
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Cod. 7230

Caod. 7227
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Cod. 7120

!

' |

1.3

Caod. 7205

Céd. 7207
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Caod. 7228

Cod. 7121

Sifon estante pileta de cocina
con bacha doble

El nuevo modelo de sifon estante pileta de cocina con bacha doble fue dise-
Aado para optimizar el espacio en muebles de cocina bajo mesada. Sus tu-
bos @ 50 de polipropileno, corrugado flexible, permiten conectar la descarga
aun cuando ésta se encuentra desplazada del eje de la pileta y posibilitan su
instalacion en un espacio de tan sélo 14 cm de alto.

Oftra caracteristica fundamental, comun a todos los modelos de sifones
propuestos, es el sistema de union deslizante a través de guarniciones elas-
tomeéricas. Este sistema de acople brinda una total estanqueidad y facilita el
ajuste del siféon a las distancias requeridas por las piletas u otros artefactos.
Los sifones Awaduct poseen entrada a @ 50 o rosca 2” y salida a @ 50. De
no ser asi, reemplazar por sopapa Awaduct rosca 2”. Los sifones Awaduct
no demandan el uso de abrazaderas, selladores, soldaduras, etc.

Disefio industrial Cod. 7230

Cad. 7135/7136.




Sifones botella para pileta de cocina con
bachas dobles y simples

Con y sin conexion espiga para lavavajillas.

Este sifén suma a sus caracteristicas estéticas y a su facilidad de instalacion,
inspeccion y mantenimiento, la ventaja de proporcionar una conexion espiga
para desagotar el lavavajillas. Se conecta a sopapa de rosca 2"y su salida a
@ 50 (Cod. 7108, 7107, 7105 y 7106).

También se encuentra disponible un sifon botella para bachas dobles, con
y sin conexion a espiga que se conecta a una sopapa lisa @ 50 (Cod. 7128
y 7127).

Sifon flexible para pileta de lavadero
0 cocina con bacha simple

Provisto de espiga para conexidn de lavarropas o lavavajillas.

Este sifon proporciona un tubo corrugado @ 50 de polipropileno que le brinda
la flexibilidad necesaria para conectar la descarga cuando ésta se encuentra
desplazada del eje de la pileta comprometida. La conexion espiga permite
descargar el lavarropas o lavavajillas.

Este sifén se conecta con sopapa rosca de 2” y posee salida de @ 50 (Cod.
7208, 7207, 7205y 7206)

Sifon de pileta de cocina para estante

Este sifén fue especialmente disefiado para optimizar el espacio en muebles
de cocina bajo mesada. El sifén se amura a la pared posterior del mueble y
se conecta a la sopapa de la pileta por medio de un tubo que corre paralelo
a la cubierta superior de dicho mueble. El sifon asi instalado, practicamente
no ocupa lugar, habilitando la colocacion de estantes y favoreciendo un mejor
aprovechamiento del espacio disponible.

Este sifén se conecta con sopapa lisa de @ 50 y posee salida de @ 50 (Céd.
7129, 7130, 7229 y 7230).

AL CADUCT

Disefio industrial Cod. 7108

Cod. 7208

Cod. 7130

Sifon de embutir para lavarropas o lavavajillas

Soluciona econdémica e integralmente las descargas de lavarropas o lava-
vajillas. Por estar sifonado y provisto de rompe espuma puede descargar
directamente a ramal, evitando en muchos casos la instalacion de piletas
de patio o bocas de acceso. Para vincular la manguera de descarga del
lavarropas o lavavajillas, el sifon proporciona una rosca macho de 1” de dia-
metro. Para la conexion del sifén al desagUe cloacal, el tubo de salida tiene
100 mm de longitud seccionado en dos diametros. El extremo de dicho
tubo es de @ 50 mm, en tanto que cortandolo en su parte media se reduce
a @ 40 mm. Esta caracteristica habilita su conexion sin transiciones o re-
ductores. El sifon, incluida su tapa de registro, queda totalmente embutido
y oculto tras una tapa metélica cromada facilmente desmontable.

Disefio industrial Céd. 7120
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Programa del Sistema Awaduct // Tuberias Conexiones

0
2
o Desagiies cloacales y pluviales Curva 87° 30’ M-H Codo a 87°30’ H-H
ﬁ Cadigo Largo metros Cadigo Cddigo
c 2187 2265
8 0 32 (M-M) 1060 3,00 2188 50 2045 40
g 2189 63 2046 50
n 1001 0,25 2090 110 2047 63
8 1002 0,50
5 1003 075
Q 40 M-H 1004 1,00 :
2 0 (M-H) 1005 1,50 Conexiones Hembra Compuesta H-HC Codo con base a 87°30" M-H
1006 2,00 T —
% 1007 300 Cadigo Cddigo 2]
1008 4,00 2248 (REF1) 110 2017 110
S 2243 (REF2) 110 ,
] 1010 0,25 2223 (REF3) 110x110
® 1011 0,50 2224 (REF3) 110x63
|

1012 0,75 2216 (REF 4) 110
1013 1,00
0 50 (M-H) 1014 1,50
1015 2,00 Pat.
1 g] g 3,00 pendiente

E 4,00
B 1019 025 Codo a 45° M-H Codo Alto Impacto M-H
= 1020 0.50 Cédigo o Cédigo Descripcién o
3 1 gg; ?,gg 2001 40 2055 Cg;obgg‘e 110
T - . 2002 50 S
< ﬂ 63 (M H) 1023 1,50 2003 63 2255 45 110
< 1024 2.00 2000 e 2254 ~ c/doble 110
E 1025 3.00 2004 110 inspeccion
g 1026 4,00 6002 160
o
z 1071 0,50 Disefio Industrial
1073 1,00
0 75 (M-H) 1075 2,00 @
1076 3,00
1077 4,00 Codo a 87° 30' M-H Codo M-H @ 110
= Cdédigo o Cddigo  Angulo 0]
S 1028 0,25 < ° e .
N 2005 40 2093 15 110
o ]ggg g?g 2006 50 2004 30° 110
L2 : 2007 63 2095 67°300 110
. 1031 1,00 2009 e
) 1032 1,50
: 0 110 (M-H) e 1o
= 1037 2.70 '
S 1034 3,00
2 S
. 1035 4,00
© 1036 6,00
~
& :
g 1] 110 RIGID (M-H) 1040 4,00 Codo a 45° H-H Codo Poliangular
< 1050 3,00 Cddigo o Cédigo Descripcion @
- 0 110 peoviac -y 18 200 . I~ 2100 HH 20
% 2040 40 2103 MH 40
[0} 5007 0,25 2041 50 2105 HH 50
& 5008 0,50 2042 63 2107 MH 50
o _ 5009 1,00
e 0 160 (M H) 5001 3,00
@ 5002 4,00
x 5003 6,00 Disefio Industrial
=<4

Todos los tubos, accesorios y conexiones tienen un O’Ring de doble labio colocado de fabrica. Si su proyecto demanda
el uso de un accesorio no provisto en este catalogo contactese con nuestro departamento técnico al 0800-7777-1515

0 enviando un e-mail a: tecnica@industriassaladillo.com.ar



Codo Reduccién M-H Buje Reduccion M-H Ramal Invertido M-H Ramal Doble a 87° 30’ c/vent 50 M-H
Cadigo 7] Cadigo 2} Cadigo (] Cadigo 2}

n
Q
c 2073 40x 32 2256 40 x 32 2025 50 x 50 a 45° 2049 110 x 63
o 2101 50 x 40 3014  110x 50 Paral.
X 2080 63 x 40
g 2081 63 x 50
o 2085 75 x 40
o 2086 75 x 50
- 2082 110 x 40
2083 110 x 50 Disefio Industrial
4 2084 110 x 63
= 2087 110x 75
S
3 Codo Hembra Corto H-H Ramal Simple a 87°30’ H-H Ramal Acople a 45° 160 x 110 Ramal Simple a 87° 30’ c/vent @50 y tapa
o Cédigo o Codigo o c/abrazaderas de acero inoxidable de inspeccién M-H
o 2074 40 2266 32x 32 Cddigo Cédigo o]
S 2257 50 2020 40 x 40
& 2021 50 x 50
'] 6016 160 x 110
4

Disefio Industrial

6007 160x 110 2079 110x 110
2078 110 x 63

Recomendaciones:

Seque la superficie interna del Ramal y la su-

perficie correspondiente del tubo. Luego colo-

que como minimo dos cordones de sellador

Saladillo H3 en la superficie interna del ramal

y alrededor del didmetro @110. Coloque y

ajuste ambas abrazaderas y deje secar por lo Disefno Industrial

menos 4 horas.

Caino Camara M-H
Caodigo []

Ramal Simple a 87°30’ c/vent. @ 50 M-H

Codo con rosca macho Ramal Simple a 87° 30’ M-H
Cddigo 2] Cadigo o Cadigo [%)

2075 40x11/4” 2019 63 x 63 2050 110x 110 2065 110
2088 75x 75 2063 110 x 63 6054 160
2495 110 x 40
2097 110 x 50
2018 110 x 63
2022 110x 110
6005 160 x 110
6003 160 x 160 Disefo Industrial

Manguito Reparacion H-H Ramal Simple a 45°H-H
Cddigo Cddigo 2]

Ramal Doble a 87°30’ M-H Valvula Antiplaga H-H
Cddigo 2] Cédigo %]

2267 32 2057 40 x 40 3021 110x 110 2275 110
2013 40 2058 50 x 50

2014 50 6015 160 x 110

2015 63

2010 75 Modelo de utilidad
2016 110

6009 160

6008 160 c/tope

Ramal Doble a 87° 30’ c/vent. M-H

Cupla Reduccién M-H Ramal Simple a 45° M-H

Valvula Antirretorno M-H
Cadigo 7]

Caédigo o Cddigo o
2028 50 x 40 2056 63 x 50 2051 180° 110x110 50 2277 110
2029 63 x 50 2026 63x63 2109 180° 110x110 63 2279 160
2032 110 x 63 2089 75X 75 3050 Esq.lzg. 110x110 5063
6011 160 x 110 2493 110 x40 3051 EsqDer. 110x110 5063

2494 110 x 50 3052 135°1zq 110x110 50

2024 110 x 63 3053 135°Der. 110x110 50

2099 110x 75

2023 110 x 110 &' & QE %

6006 160 x 110 Disefio

6004 160 x 160 Industrial Esquina Der. | Esquinalzq. | 135 Der. 135° Izq.

Todos los tubos, accesorios y conexiones tienen un O’Ring de doble labio colocado de fabrica. Si su proyecto demanda
el uso de un accesorio no provisto en este catalogo contactese con nuestro departamento técnico al 0800-7777-1515

0 enviando un e-mail a: tecnica@industriassaladillo.com.ar



Pileta Balcon y Ducha

Tapa Inspeccion (M) Boca Acceso Vertical i 5
Cadigo Cadigo Cadigo 2]

Pileta Losa 5 entradas c/sifén desmontable
Cédigo [%)

Boca Acceso Cocina Losa 5 entradas
Codigo ]

2034 2039 40 x 110/63
2037 ' 2059 50 x 110/63
2035 . ) o
2036 Cad. 2039 incl. 4 O'Rings de o 40
Cdd. 2059 incl. 4 O'Rings de @ 50
6010 -
Pat. pendiente
PARA USAR CON: INOX. BRONCE
MM COD. COD.
REJILLA 12x12 4102 4116
15X15 4103 4118
TAPA CIEGA 12X12 4104 4117
15X15 4105 4119

Boca de Acceso y Pileta de Patio con
3 entradas extra chata

Cadigo o

Boca Acceso Horizontal
Cbéd. Acometidas o

e -

Boca Acceso Horizontal
Coéd. Acometidas [}

2460 3cerradas  110x63 2110 40 x 63 c/sifén desm.
a90° 2111 63 x 110
2060 2abiertas 110x63 4124 O’Ring 105 acan.
a87°30

Disefio Industrial*
*Incluye tapa macho @ 63 +
1 0'Ringde o0 110 + 2 0 63

Disefio Industrial

Receptaculo Balcén
Caodigo [%)

2260 2abiertasa 110x63 2074 40
45°y 1 cerrada 2076 63
a180 2211 40
Disefo Industrial
Disefio Industrial 2074/2076 PARA USAR CON:
Entradas 45° PORTARREJLLA INOX. BRONCE PP.  PORTARREJILLADE BRONCE
aberas. ncye oS e te
tapa macho o 63. 10X10 4062 4068 4074 4083
10Ringo 110y TAPACIEGA  8X8 40078 40215
20'Ring 0 63

2211 PARA USAR CON:
REJILLA 8X8 4106 4115

Todos los tubos, accesorios y conexiones tienen un O’Ring de doble labio colocado de fabrica. Si su proyecto demanda
el uso de un accesorio no provisto en este catalogo contactese con nuestro departamento técnico al 0800-7777-1515

0 enviando un e-mail a: tecnica@industriassaladillo.com.ar

Pileta de Patio Poliangular 7 entradas
c/O’Ring y sifén desmontable

4]
2031 40 x 63
*Incluye O’Ring 2110 + 5 940

PARA USAR CON:
PORTARREJILLA INOX. BRONCE P.P.  PORTARREJILLA DE BRONCE
MM COD. COD. COD. COD. COD. COD. COD.
REJILLA 12X12 4002 4016 4026 4063 4069 4075 4084

15X15 4003 4018 4064 4070 4077 4086
TAPACIEGA 12X12 4004 4017 4027 4076 4085
15X15 4005 4019 4078 4087
Pat. pendiente  tomaizagea y io pleta. B ¥ mals dlores.

2044 40 x 63
2054 50 x 63
2092 40x 75
2096 50x 75

Cod. 2044/2092 incl. 1 O'Ring @ 110 + 3 o 40.
Céd. 2054/2096 incl. 1 O'Ring 2110 + 3 & 50.

PARA USAR CON:
PORTARREJLLA INOX. BRONCE PP.  PORTARREJILLA DE BRONCE
REJLLA 12X12 4002 4016 4026 4063 4069 4075 4084

1505 s dolg  dop4 dOT0 doT7 4066
: TAPACEGA 1212 4004 017 427 AT6 4085
Pat. pendiente 15 405 4000 T8 467

Pileta de Patio 3 entradas @ 40 c/sifén desmont.
Cadigo o

2053 40 x 63

Incluye 1 O'Ring @ 110 + 3 de 40.

PARA USAR CON:
PORTARREJILLAINOX. BRONCE P.P.  PORTARREJILLADE BRONCE
MM COD. COD. COD. COD. COD. COD. COD.

REJLLA  12X12 4002 4016 4026 4063 4089 4075 4084
15X15 4003 4018 4064 4070 4077 4086

TAPACIEGA 12X12 4004 4017 4027 4076 4085
15X15 4005 4019 4078 4087

(]
()
g 2064 110 3038 110 x 63 gg?g gg M ' 2069 40 x 110/63
; 5061 20 (M 2027 50 x 110/63
isefio i i Caéd. 2069 incluye 4 O’Rings @ 40
8 AT ARG Disefio industrial Céd. 2027 incluye 4 O’Rings @ 50
o PORTASSEJILLA Iggg)( B%%NDCE P P PORTARREJILLA DE BRONCE PARA USAR CON:
= - e, B3 B OB Z2E BOE Mw_CoD. - GoD. oD
entradas @ 63 ciegas CIEG: X2 Be fp o gm 5 ) 3 3
7 “Incluve 1 O'Ring de o 110 REJLLA  12X12 4102 4116 4126
o ncluye ing de o o PR 15X15_ 4103 4118
— +2063 I 2512 a8 4R 98 TAPACIEGA 12X12 4104 4117 4127
s TAPA CIEGA :2)(12 4104 4117 4127 Pat. pendiente 15X15 4105 4119
Q2
2 Tapa Mach Boca Acceso Cocina 3 entradas Pileta de Patio Poliangular 7 entradas desm. Pileta de Patio y Boca de Acceso & 160 ¢/
[} Cadigo Cédigo Inc. c/sifon portarrejilla y rejilla plastica 15x15 sifon desmontable y entradas ciegas
'g 2249 2052 63 x50 Cadigo Cadigo a
b o] 2066 40 o 6023 160 x 110 (3
© 2067 50 *Incluye 1 O'Ring de ¢ 110y 1 de o 63 2030 40 x 63 6024 (c/O’Ring) 160 x 110 (3
"(;; 2068 63 +1de 0 50. Pat. pendiente . . Céd. 6023 incluye 2 O'Rings @110
] 2038 110 PARA USAR CON: Pa|."a1 usar unicamente con: Cod. 6024 incluye 1 O’'Ring 6160 + 2 6110
6017 160 PORTARREJLLA INOX. BRONCE PP.  PORTARREJLLADEBRONCE Reijilla 15x15 plastica. SRR USAR GO
MM___ COD. COD. COD. COD.COD. COD. COD. C6d.4001 INOX. BRONCE CROM.BRONCE PULIDO BRONCE LAM. PP.
REJLLA  12X12 4002 4016 4026 4063 4069 4075 4084 COD. __ COD. cob. cOD.COD.
S Rt fncluye ORing 0110 + 5 040 e e e g
15X15 4005 4019 4078 4087 Disefo Industrial ClEds o e

Entradas ciegas
Boca de Acceso Pluvial Octogonal M-H
Caodigo )
6030 110y acceso 160

Pileta de Patio Octogonal c/sifén desmontable M-H

Cadigo o
6031 110y acceso 160

Desengrasadora Sifonada
Cod. Descripcion o
6070 c/sifony 110 x 63

filtro difusor
6075 pileta c/sifén 110 x 63

3605 sifén largo
6077 filtro difusor



Portarrejilla 12 x 12 y 15 x 15 c/ rejilla

hermético Codo Sopapa Banera Portarrejilla Acanalado c/ Rejilla Plastica
Cadigo ] Cdodigo Descripcion o Cddigo Descripcion o

0 Tapa ciega Acero Inoxidable

2258 110 acanalado 4098 bronce cromado 40 4125 8x8rejilla 59 Caddigo Descripcion
2098 110 4099  Dbronce pulido 40 4126 12x 12 rejilla 105 .
2259 160 4135 loza 40 4127  12x12ciega 105 4002  12x12rejlla 110

4003 15x 15rejilla 110
4004 12x12ciega 110
4005 15x15ciega 110
4205 20 x 20 rejilla 110
4206 20x20ciega 110
4207 20 x 20 rejilla 160
4208 20x20ciega 160

Patentado

Disefo Industrial

Portarrejilla 20 x 20 ¢/ Rejilla Plastica

Multitapa (M-H) Sopapa Banera Vertical Portarrejilla Acanalado c/ rejilla 6 Tapa

Cédigo o Codigo Descripcion o Cédigo Descripcion o ciega de Bronce Laminado
2236 110 4128  bronce cromado 40 4162 piramidal 160 Cédigo Descripcion
7993 110 4129 bronce pulido 40 4165 rejilla 160

4115 8 x 8 Rejilla 59
4116 12x 12 Rejilla 105
4117 12x12Ciega 105
4118 15x 15 Rejilla 105
4119 15x15Ciega 105

4163 tapa hermética 160
4164 tapa ciega 160

4134 losa 40
Se provee con todas las pile-
tas de patio y bocas de acceso

0
()
c
S
x
Q
c
O
(3}
>
2}
8
b
o
e
=}
F=]
()
©
(®)
T
©
e
D
-l

Disefio Industrial

Disefio Industrial Patentado

Disefo Industrial
Sopapa Banera Rosca Larga Portarrejilla 8 x 8 c/salida 40 o 63 c/rejilla 6

Sifén Pileta de Patio :
Cédigo Descripcion o Cédigo Descripcion o tapa Bronce Laminado

2033 Sifén opcional ¢/O'Ring 56 4130 codo bronce cromado 40 Cdédigo Descripcion

3601 Sifén pileta de patio 56 4131 codo bronce pulido 40 "

2012 Sifén pileta losa 56 4132 vert. bronce cromado 40 2823 S ;( S :;?élgz 38
3003 Sifén pileta losa opc. 56 4133  vert. bronce pulido 40 - 4020 8 x 8 rejilla 63
3602 Sifén pileta 160 104 4021 8 x 8 ciega 63

Portarrejilla Acanalado c/ rejilla o Tapa
ciega Acero Inoxidable

Descripcién

4106 8 x 8 Rejilla 59
4102 12 x 12 Rejilla 105
4104 12 x 12 Ciega 105
4103 15 x 15 Rejilla 105
4105 15x 15 Ciega 105

Disefo Industrial

Patentado

Sifén Vertical Acanalado Rejilla Cénica para Azotéas Portarrejilla 12x12 y 15x15 c/rejilla 6 Tapa Portarrejilla de Bronce con rejilla de

Codigo Descripcion o Codigo ciega Bronce Laminado Bronce Pulido
2210 acanalado 105 4038 110 Cdédigo Descripcién o Cédigo Descripcion
4039 160 4016 12x12rejila 110 4060 8x8rejila 40
4017  12x12 ci(.e.ga 110 4061 8 x 8 rejilla 63
4018 15 x 15 rejilla 110 4062 10x 10rejilla 63
_ 4019 15x15ciega 110 4063 12x 12rejila 110
Pat. pendiente 4201 20x 20 rejilla 110 4064 15x 15 re}illa 110
4202 20x20ciega 110 4090 20 x 20 rejilla 110
4203 20 x 20 rejilla 160 4065 20 x 20 rejila 160
4204 20x20ciega 160
Barrera plagas Portarrejilla con Rejilla Plastica Portarrejilla 8 x 8 ¢/ salida 40 o 63 c/rejilla 6 Portarrejilla de Bronce Cromado con rejilla
Codigo Cddigo Descripcion o Tapa ciega Acero Inoxidable de Bronce Cromado
4137 4029 8x8rejila 40 Cédigo Descripcion Cddigo Descripcion o

4028 8 x 8 rejilla 63
4026 12x12rejilla 110
4027 12x12ciega 110
4001 15 x 15 rejilla 140

8x8rejila 40 4066 8 x 8rejilla 40
4009 8x8ciega 40 : 4067  8x8rejila 63
4006 8x8rejila 63 \ 4068 10x 10rejila 63
4007  8x8ciega 63 4069 12x12rejila 110
4070  15x 15rejilla 110
4091 20 x 20 rejilla 110
4071 20x20rejila 160

Uso: para portarrejilla 12x12

Pat. pendiente

Todos los tubos, accesorios y conexiones tienen un O’Ring de doble labio colocado de fabrica. Si su proyecto demanda
el uso de un accesorio no provisto en este catalogo contactese con nuestro departamento técnico al 0800-7777-1515

0 enviando un e-mail a: tecnica@industriassaladillo.com.ar



Portarrejilla de Bronce y rejilla de Bronce
Laminado o Tapa ciega

Portarrejilla de Bronce Cromado con rejilla
de Acero Inoxidable o Tapa ciega

Embudo Frontal Chanela con Membrana
Cadigo [2] Cadigo 2]

Cddigo Descripcion o 4155 110 4157 50/63
8x8rejila 40 4081 8x 8rejilla 40 4158 110
8x8roilla 63 AW 4082 8x8rojlla 63
0x 10rejilla 63 22V =" 4083 10x 10 rejilla 63
2x12rejilla 110 é‘\\\\ 4084 12x 12rejilla 110
2x120|¢_a_ﬁa 110 > 4085 12x12ciega 110
5x 15rejilla 110 4086 15 x 15 rejilla 110
5x15cu;ﬁa 110 e 4087 15x15ciega 110
20 x 20 rejilla 110 = 4094 20 x 20 rejilla 110
20 x 20 me_ﬂa 110 < 4095 20 x 20 ciega 110 Pat. pendiente
20 x 20 rejilla 160 — 4088 20 x 20 rejilla 160
20 x 20 ciega 160 ) 4089 20 x 20 ciega 160
; Embudo Acanalado
Accesorios = _— -
8 Codigo Descripcion @ Cadigo g
= : " : S 4140  20x20rejila 105 3055 110
S Rapiclak - Grapa Fija y Deslizante Sombrerete de Ventilacion 4168 20 x 20 pira:mdm 105
o Cddigo Descripcion @ Cadigo 2]
(3]
o 4167 Grapa 40-50-63 4150 63 H
< 4151 110 H

4170 Grapa 110
4169 Grapa 160
4171 Varilla 3/16
4172 Varilla 1/4

4173 Tuerca  3/16
4174 Tuerca 1/4

4175 Arandela  3/16

Disefio Industrial

Disefo Industrial

Embudo Horizontal

Adaptador Pileta Descarga Aire Acond.

Disco Antifiltraciones para Rejillas Codigo_Descripcion o Codigo o

4176 Arandela  1/4 2 eyt 4139 20 x 20 rejila 110 2285 40 x 3/4” rosca
4177 Broca 3/16 Codigo Decr|C|on - 4138 20 x 20 piramidal 110 2286 40 x 1” rosca
2077 Polipropileno 110 2087 40 x 3/4" fusion
4178 Broca 1/4 4097  Acero inoxidable 110 2068 32 H x 3/4 rosca
2269 32 Hx 1” rosca
Pat. pendiente y modelo de 2283 32Mx3/4"/1”

Pat. pendiente

utilidad No incluye tubo

espiga

Cinta GrampaFlex
Cadigo Ancho

Embudo Vertical para Azotea Embudo para Disco ¢/ Membrana

Cddigo Descripcion

Adaptador Valvula Inodoro M
Cddigo

Cédigo Descripcion o
4180 100 mts x 14mm 40 4141 20 x 20 rejilla 110 4159 20 x 20 rejila 160 2072 38 x 40

4142 Conica rejilla 110 4161 20 x 20 piramidal 160

4181  100mts x 18mm 110
160 Disefio Industrial
4182 hebilla

Modelo de utilidad

Pase Losa Embudo Horizontal para Azotea Disco con
Cadigo Cédigo Descripciéon @

Cupla Bombeo Cloacal

[%) Cadigo 2]
2401 40 4145  20x20rejila 110 110 2261 1ox2”
2402 50 4146 Cénica rejila 110 : 2262 110 x 2%
2403 63 v & Pat. pendiente 2263 110x 3"
2404 110 2264 110x 4"
2405 160 —— — PARA USAR CON: PORTARREJILLA BRONCE LAM. INOX. PP.
L . MM COD. COD. COD.
Disefio Industrial ‘ ‘ Disefio Industrial FEJLLA BX3 e ae a8
R. PIRAMIDAL 20 X 20 4161
TAPA 12X 15 4117 4104 4127
CIEGA 15X 15 4119 4105 4127

@ =
Todos los tubos, accesorios y conexiones tienen un O’Ring de doble labio colocado de fabrica. Si su proyecto demanda
el uso de un accesorio no provisto en este catalogo contactese con nuestro departamento técnico al 0800-7777-1515

0 enviando un e-mail a: tecnica@industriassaladillo.com.ar



Adaptador Concéntrico para Inodoro Adaptador para Inodoro Herramientas
Cédigo %} Cadigo o
2250 Cupla 110 macho 4036 110

- - 2251 Cupla 105 acanalada
2253 Codo 110 acanalado
‘

Adaptador Excéntrico para Inodoro
Cddigo [%)

Sierra de Copa Solucion Deslizante en Aerosol
Cddigo o Cadigo Descripcion

4040 40 4023 (aprox. 250 cm3)
4041 50 i 4022 (aprox. 440 cm?)
4042 63

4043 110 L

O’Ring M.O.L. de Doble Labio Tapon Neumatico para Pruebas Solucién Deslizante en Pasta
Cédigo o Cadigo [%) Cadigo Descripcion
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2070 110 macho 4010 40 4049 40-50 corto - 4033 (aprox. 250 grs.)
- 2071 105 acanalado 4011 50 4048 110 corto I = 4032 (aprox. 500 grs.)
4012 63 4046 110 4
4015 75 4047 160
T 4013 110
Desplaza 12 mm. i 4014 160
J’; h *}
Adaptador Super Excéntrico para Inodoro Cajones Autoestibables Refiladora Chanfle Pintatubo
Cadigo [%) Cddigo Descripcién Cédigo Descripcion Cédigo Descripcion
2270 110 macho 7999 grande 4050 40-160 mm 1 4185 blanco 1L
— 2271 105 acanalado % G)"o] 8186 gris 1L
K4 8187 negro 1L
w
‘. Desplaza 55 mm. g
3
Transicion de H° F°(H) Awaduct (M) Portatubos Awaduct Corta/refila Tubo
Cadigo [%) Cédigo Descripcion Cadigo Descripcion o
4035 110 7997 porta-tubos base 4051 Corta refila tubo 40
7 7995 porta-tubos ol 4052 Corta refila tubo 50
S — & 4053 Corta refila tubo 63
T Y A\ 4054 Corta refila tubo 110
i % 4190 Accesorio refilatubo 40
— 4191 Accesorio refila tubo 50
D, 4192 Accesorio refila tubo 63
4193 Accesorio refila tubo 110
4055 Cuchilla refilador
4056 Cuchilla cortatubos 110

Transicion de 40 x 1 1/4”y 50 x 1 1/2”

Pat. pendiente

Cédigo [4)

4030 40x11/4
I 4031 50x11/2

Todos los tubos, accesorios y conexiones tienen un O’Ring de doble labio colocado de fabrica. Si su proyecto demanda
el uso de un accesorio no provisto en este catalogo contactese con nuestro departamento técnico al 0800-7777-1515

0 enviando un e-mail a: tecnica@industriassaladillo.com.ar



Sifones

Sifon Botella Pileta de Cocina bacha simple
Cadigo o

Sifén Botella Pileta de Cocina bacha simple
Cédigo [4)

7106 50 x 2” rosca 7206 50 corrugado
X 2” rosca

Sifén Botella Pileta de Cocina bacha simple

Sifon Botella Pileta de Cocina bacha simple
c/ entrada lat. espiga

¢/ entrada lat. espiga
Cédigo o Cadigo o
7205 50 corrugado
X 2” rosca

%‘ 7105 50 x 2" rosca

Sifén Botella Pileta de Cocina bacha doble

Sifén Botella Pileta de Cocina bacha doble

Cadigo (%] Cédigo g
7107 50 x 2” rosca 7207 50 corrugado
x 2” rosca

Sifén Botella Pileta de Cocina bacha doble Sifén Botella Pileta de Cocina bacha doble
c/ entrada lat. espiga c/ entrada lat. espiga
Cadigo Cadigo
7108 50 x 2" rosca - 7208 50 corrugado
‘ X 2” rosca

Siféon Botella Pileta de Cocina bacha doble Sifén Botella Pileta de Cocina bacha doble

Cadigo %] Cadigo %]
7127 50 x 50 liso 7227 50 corrugado
i x 50 liso
Sifén Botella Pileta de Cocina bacha doble Sifén Botella Pileta de Cocina bacha doble
c/ entrada lat. espiga ¢/ entrada lat. espiga
Cédigo Cédigo
7128 50 x 50 liso 7228 50 corrugado
x 50 liso

Todos los tubos, accesorios y conexiones tienen un O’Ring de doble labio colocado de fabrica. Si su proyecto demanda
el uso de un accesorio no provisto en este catalogo contactese con nuestro departamento técnico al 0800-7777-1515

0 enviando un e-mail a: tecnica@industriassaladillo.com.ar

Sifon Estante Pileta de Cocina bacha simple Repuestos para Slfones
%)

Cadigo
7129 50 x50” liso O’Rings
Cddigo Descripcion
3631 codo espiga
3632 plano @50
3633 coénico @50
3614 sifén botella
4121 triple labio M.O.L.
corrugado @50
Sifon Estante Pileta de Cocina bacha doble Repuestos Sifén de Embutir
Codigo o Caédigo Descripcion
. 3613 Codo espiga
7130 50 x50” liso con tuerca
3610 Tapa acero
- . inox. sifén
Disefo Industrial de embutir
3611 Tuerca sifén
de embutir
— , . , 3612 Tapa hembra
Sifén Estante Pileta de Cocina bacha simple sifén de embutir
Cddigo o
7229 50 corrugado

x 50” liso

209

Sopapa Universal Pileta de Cocina
Cadigo Descripcion
7135 rosca 1 1/2”
7136 rosca 2”

Disefo Industrial

Sifén Corrugado Estante Pileta de Cocina
bacha doble

of

Sifén Externo para lavarropas
Cddigo o]

7121 50 x 23 espiga

Cdédigo

7230 50 corrugado
x 50 liso

Disefio Industrial

Sifén de Embutir (lavarropas y lavavajillas)
Cédigo 2]
7120 40/50 x 19/23
espiga

Disefio Industrial




Listado de conexiones intemperie

Desagles cloacales y pluviales

Cédigo

Largo
metros

INDUSTRIA ARGENTINA  AWEHT

Conexiones

Curva 87° 30’ M-H

'
2 8.

Cddigo
2590

Conexiones Hembra Compuesta H-HC

Cédigo
2748 (REF 1)
2743 (REF 2)
2723 (REF 3)
2724 (REF 3)
2716 (REF 4)

Pat. Pendiente

110

110
110
110x 110
110 x 63
110

Codo a 87° 30’ M-H

Codo a 45° M-H

¢

Codo a 45° H-H

Codo a 87°30’ H-H
Cddigo

Cédigo
2505
2506
2507
2508
2517

Caodigo
2501
2502
2503
2504

2540
2541
2542

2545
2546
2547

%]
40
50
63

Manguito Reparacion H-H Ramal Simple a 45°
Cadigo Cédigo 2]

2513
2514
2515
2516

Cupla Reduccién M-H
Cédigo
2528

2529
2532

Buje Reducciéon M-H Ramal Simple a 8
Cédigo o

2580
2581
2582
2583
2584

Cédigo
2560

Disefio Industrial

Ramal Simple a 87° 30’
Cédigo
2519 M-H
2597 M-H

2518 M-H
2522 M-H

2520 H-H
2521 H-H

Boca Acceso Horizontal Entradas de @ 63 ciegas

Q
40

[2]

50 x 40
63 x 50
110 x 63

63 x 40
63 x 50
110 x 40
110 x 50
110 x 63

7]

110 x 63

]

63 x 63
110x 50
110x 63
110x 110

40 x 40
50 x 50

Ramal Invertido

2556 M-H
2526 M-H
2524 M-H
2523 M-H

2557 H-H
2558 H-H

Cadigo
2525 50

‘ 3514 110 x 50 Paral.

7°30’ c/vent. @ 50

63 x 50
63 x 63
110 x 63
110x 110

40 x 40
50 x 50

Q
x 50 a 45°

Cadigo o
2550 110 x 110
2563 110 x 63
Ramal Doble a 87° 30’ c/vent. @ 50
Cdédigo  Angulo o Vent.
2551 180° 110x 110 50
3550  Esq.lzgq. 110x 110  50/63
3551 Esq.Der. 110x 110  50/63
3552 1350 Izq. 110 x 110 50
3553 1350 Der. 110 x 110 50
Disefo industrial
Esq.der. Esq.izq. 135° der. 135° Izq.
Cano Camara
Cadigo o

2565

L)

Disefo Industrial

110




Listado de conexiones intemperie

Pileta de Patio 3 entradas @ 40 c/sifon desmontable

Caédigo Cédigo (%]
2566 macho 40

2567 macho 50 2553 40x63
2568 macho 63

2538 macho 110

PARA USAR CON:
2534 hembra 40 PORTARREULLA INOX, BRONCE PP,  PORTARREIILLA DE BRONCE
COD. COD. COD. COD. COD. COD. COD.

2537 hembra 50 REJILLA 12’;(’12 40002 401[; 4026 406% 406% 407[35 AOBI?Q
2535 hembra 63 15X15 4003 4018 40644070 4077 4086
2536 hembra 110 TAPA CIEGA 12X12 4004 4017 4027 4076 4085

15X15 4005 4019 4078 4087

Tapa Inspeccién (M) Pileta Losa 5 entradas c/sifon desmontable

Cddigo Cadigo (2]
2564 110 2569 40 x 110/63
2527 50 x 110/63

f Pat. pendiente
Boca Acceso Cocina Losa 5 entradas
Caodigo %)

Boca Acceso Cocina 63 x 50
Cddigo

2552 63 x 50 2539 40 x 110/63
. 2559 50 x 110/63
Pat. pendiente
PARA USAR CON:
PORTARREJLLA INOX. BRONCE PP.  PORTARREILLA DE BRONCE
MM COD. COD. COD. (COD. COD. COD. COD.
RENLA  12X12 402 4016 4026 4063 4069 4075 404
15K15 403 4018 4064 4070 40774086
TAPACEGA 12X12 4004 4017 4027 4076 4065
1K1 405 4019 4078 4087
Pileta Balcén @ 63 y Ducha @ 40 Rapiclak - Grapa fija y deslizante
Cadigo o Cadigo
2562 63 (M) 4567 grapa 40-50-63
2561 40 (M) 4570 grapa 110
2511 50 (M) 4569 grapa 160
Disefio Industrial
PARAUSAR CON:
PORTARRELLLA  NOX. BRONCE P PORTARREULLADE BRONCE
MM COD. COD. COD. COD. COD. COD. COD. ;
REILA  1X12 402 4016 4026 4063 4060 4075 4084 Pat. pendiente y modelo de
X5 403 418 4064 4070 4077 4086 utilidad
TAPACEGA 1X2 4004 4017 4027 4076 4085
K5 4005 4019 4078 4087

Pileta de Patio Poli O’Ring c/sifon Valvula Antirretorno
desmontable o Codigo o
2531 40 x 63 2577 110
2579 160

Pat. pendiente

PARA USAR CON:
PORTARREJILLA INOX. BRONCE P.P.  PORTARREJILLA DE BRONCE
MM COD.COD. COD. COD. COD. COD. COD.
REJILLA 12X12 4002 4016 4026 4063 4069 4075 4084

15X15 4008 4018 4064 4070 4077 4086
TAPACIEGA 12X12 4004 4017 4027 4076 4085
15X15 4005 4019 4078 4087

Normalizada el area de descarga y la altura del sifon al fondo
de la pileta. Evita desbordes y malos olores.

A ADUCT
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