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PANELES TERMICOS MODULARES

Caracteristicas técnicas

Tecnologia de avanzada

La creciente demanda de la cons-
truccion de nuevas obras en general
y de establecimientos industriales en
particular, junto a la crisis energética
que vive el pais, han llevado a la ne-
cesidad de reducir, no solo los cos-
tos iniciales, mediante la disminucion
de los tiempos de ejecucion, sino
ademas, prestar una especial aten-
ciéon a los costos de funcionamiento
y mantenimiento de los equipos de
climatizacién requeridos.

Nuevos sistemas y elementos cons-
tructivos que cumplan con eficiencia
y economia tales objetivos son y se-
ran demandados de forma crecien-
te.

El sistema de paneles multicapas
tipo sandwich, autoportantes para
luces y cargas habituales, de ele-
vado aislamiento térmico, cumple
holgadamente con un Uso Racional
de la Energia, tanto en su proceso
de elaboraciéon como en el de mon-
taje y funcionamiento, reduciendo al
minimo los trabajos de albadileria y
hormigonado.

El panel permite construir en forma
autoportante o con estructura mini-
ma, logrando disminuir cinco veces
los tiempos de trabajo respecto de
los tradicionales. Su montaje “en
seco” permite trabajar en cualquier
condicion climéatica.

Su amplia variedad de colores crea
una atmosfera placentera y una fina
apariencia, dandole un toque de per-
sonalidad al proyecto.

Materiales

Los paneles prefabricados estan for-

mados por dos laminas que constitu-

yen las caras exterior € interior de los
mismos y que pueden ser de

e (Chapa de acero de 0.50 mm de
espesor. Nervada o lisa. Galvani-
zada y prepintada con recubri-
miento de poliéster.

e Chapa de poliéster reforzada
con fibra de vidrio (PRFV), en
varios espesores.

e (Chapa de aluminio, prepintada
de hasta 0,70 mm de espesor.

e FElnucleo es de Poliestireno Ex-
pandido EPS “dificilmente infla
mable”, con densidad y espeso-
res variables segun los requeri-
mientos del proyecto.

e Su densidad Standard es de:

15 kg/m3. pero también se los fa-
brica en 20 kg/m3y en 25 kg/m3.
Las laminas externas van adheri-
das al nucleo de Poliestireno
Expandido mediante un adhesivo

poliuretanico de dos componen
tes, aplicado automéaticamente;
lo que le otorga una gran rigidez
al conjunto y una excelente resis
tencia mecénica a las solicitacio-
nes, tanto horizontales como verti-
cales y a la flexién, pandeo, corte
e impacto.

¢ A pedido, los paneles se fabrican
con nucleo de espuma rigida de
Poliuretano PUR.

Aplicaciones

Céamaras frigorificas.
Galpones.

Depdsitos y tuneles.
Cielorrasos y revestimientos.
Salas de procesos.
Tinglados.

Naves industriales.
Viviendas.

Escuelas.

Construcciones sanitarias, etc.

Ventajas

e Acorta los tiempos de ejecucion
de la obra.

e Reduce las tareas de albanileria
(obra humeda).

e Aporta un elevado aislamiento
térmico.

e Posee una excelente estabilidad
dimensional.
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Gran flexibilidad y Adaptabilidad
a espacios y disefios irregulares.
No insume practicamente costo
alguno de mantenimiento.
Prolongada vida util.

Gran resistencia mecanica.
Liviano y de facil de montaje.
Inmejorable estanqueidad.

El EPS no contiene CFC'’s (no
dafia la capa de ozono).

Puede instalarse tanto en forma
horizontal como vertical.

Con EPS clasificado “Autoextin-
guible”, segun norma DIN 4102
y R1 segun Norma ABNT MB
1562 y ensayado por el INTI
segun IRAM 11918.




WALL PANEL

CAPA
INTERIOR

ADEHESIVO POLIURETANIC,
DE 2 COMPONENTES

e Por sus destacadas propiedades
térmicas, resultan unas 35 veces

mas aislantes que un espesor NUCLEO AISLANTE
equivalente de concreto u hormi- ~ DE EPS O DE PUR
gon, y unas 28 veces mas que un 74
muro de bloques, produciendo 4+
una notable reduccion de los f

costos de funcionamiento de los
sistemas de acondicionamiento
térmico y, adicionalmente, una
menor inversion inicial en equipa-
miento por la consecuente reduc
cion de la capacidad requerida.
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e El sistema contempla una serie INTEGRADA
de accesorios para resolver to-
dos los encuentros y uniones, fa
cilitando la total hermeticidad de
los espacios e impidiendo la pe
netracion de insectos y todo tipo
de vectores, garantizando asi 6p
timas condiciones de higiene y
salubridad.

Otras Aplicaciones

Obradores, oficinas moviles, conte-
nedores para carga, portones indus-
triales, natatorios, gimnasios, furgo-
nes térmicos, etc.

e Las uniones entre paneles se re-
suelven mediante el sistema de
enchufe de encastre lateral en al-
tura, lo que garantiza una super
ficie constante y sin juntas. Tam-
bién es posible la utilizacion en
ambas caras, de perfiles de alu-
minio extruido tipo “H”.

Los Paneles ACIER luciran cuando
se los combine con buen criterio y
calidad de ejecucion.

Los paneles ACIER son fabricados
con tecnologia de ultima generacion
en un proceso continuo y controlado,
que les asegura elevados estandares
de calidad y por las caracteristicas
de los materiales que los componen
y la excelencia del proceso de pro-
duccion, presentan reducidos coefi-
cientes de dilatacion y contraccion,
soportando elevadas diferencias de
temperaturas entre sus caras.
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ROOF PANEL

NUCLEO AISLANTE o =l CLIP DE
DE EPS O DE PUR ™~ - - " |suJECION

Los paneles ACIER represen- 3 ,
tan una soluciéon para todo tipo SOLAPADO
de cubiertas donde se requiera
maxima estanqueidad con mi-
nima pendiente, grandes luces
entre apoyos, maxima aislacion
térmica, rapidez de ejecucion vy
excelente terminacion interior, lo
que permite prescindir de cielo ADHESIVO

rasos. POLIURETANICO
BICOMPONENTE

Estas cubiertas son totalmente
estancas porque la union agrafa-
da entre las mismas, sin tornillos
ni remaches, fue estudiada espe-
cificamente para impedir la filtra-
cién de agua.

La versatilidad de montaje de
estos paneles brinda a los arqui-
tectos enormes posibilidades de
disefio hasta incluso la de colo-
car sobrecubiertas de cualquier
material convencional (como te-
jas ceramicas o asfalticas) por
razones de caracter estético.
Admite la instalacién de todo tipo
de lucernario, claraboyas y siste-
mas de ventilacion.

Al ser de produccién continua, la
longitud de los paneles esta limi-
tada Unicamente por la imagina-
cién del proyectista y las posibili-
dades del transporte.
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LOS PANELES ACIER PARA NAVES INDUSTRIALES SON AUTOPORTANTES. CON NUCLEO AISLANTE DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS DE 15, 20 O 25 kg/m® Y UNA CONDUCTIVIDAD TERMICA (1) DE 0,037 A
0,033 W/m°k. EN POLIURETANO PUR POSEEN UN ) DE 0.023W/m°k. EN TODOS LOS CASOS LAS ESPUMAS
RIGIDAS UTILIZADAS RESPONDEN A LA CLASIFICACION “AUTOEXTINGUIBLES” SEGUN NORMA DIM 4102
O RETARDANTE DE LLAMA R1 SEGUN NORMA IRAM ABTN MB 1562 E IRAM 11918.
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DISTANCIA ENTRE APOYOS DEL PANEL AUTOPORTANTE EN FUNCION DEL ESPESOR Y LA
CARGA MAXIMA EN kg/m2. PARA UNA FLECHA L/240. CON RECUBRIMIENTO DE CHAPA.

ESPESOR PESO DISTANCIA MAXIMA ENTRE APOYOS EN METROS
DEL PANEL | DEL PANEL

mm kgm> | 1 | 2 | 3 | 4|5 | 6|7 | 8 [ 9 [10 11 [12]
333 [ 137 | 71| 40| 24| 16 | 10| - | - | - | - | -
471 | 203 [ 105 | 59 | 36 | 24 | 17 | 14 | 10 - - -

10.89 308 | 159 | 89 | 57 | 39 | 29 | 22 | 17 | 14 | 11 -

11.25 395 | 190 | 107 | 68 | 47 | 34 | 26 | 20 | 16 | 13 | 11
11.60 465 | 222 [ 125 | 80 | 55 [ 40 | 31 | 24 [ 19 [ 16 | 13
12.32 632 | 283 | 161 [ 103 | 70 | 52 | 40 | 31 | 26 | 21 | 17

12.69 317 [ 178 | 114 | 79 | 58 | 44 | 35 [ 28 | 23 | 19
1. No dana la capa de ozono 4. Evita la filtracion de agua.
Seguro para Ud.y para el medio ambiente. Reduce significativamente la posibilidad de dafios
No contiene CFC's. debidos al ingreso de agua y humedad por el tipo
/ de unién entre paneles.
£

2. Gran aislacién térmica / . . .
- Amplio rango térmico. Se emplea para el ais- - 5. La calldad_se mantiene inalterablea lo
largo del tiempo.

. lamiento de temperaturas maximas de hasta . el L.
S 90°C ;,.// Minimizando los gastos de mantenimiento.
3. Aislante térmico de bajas temperaturas. 4 6. No propaga el fuego.

En bajas temperaturas, se lo emplea para el aislar Presenta un excelente comportamiento al fuego
hasta los -150 °C. Con la particularidad de que su por su reducida capacidad de propagacion de
capacidad aislante aumenta proporcionalmente con -:i:—t/ llama y su despreciable carga de fuego (el nucleo
la disminucion de la temperatura de trabajo. de EPS posee un 98 % de aire).
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