LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICACIONES TECNICAS SIN PREVIO AVISO.
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TIPO L1 L2 Bmax Cmax CAP.CARGA
S—01H 2500 2140 600 300
S—-02H 3000 2640 600 300
S—03H 3500 3140 600 300 7 toneladas
S—04H 4000 3640 600 300 dinGmicas
S—05H 4500 4140 600 300
S—-06H 5000 4640 600 300

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

— PLANCHADA MOVIL CONSTRUIDA CON PERFILES TIPO "L”, PISO DE CHAPA RAYADA ANTIDESLIZANTE DE 6,5mm DE ESPESOR,
SOLDADO DE TAL MANERA QUE ADMITA DEFORMACIONES TRANVERSALES DE HASTA 100mm.

— PICO DELANTERO DE ESPESOR 1/2 " ABISAGRADO CON PERFIL MECANIZADO DE 480 mm DE ALTURA PARA EVITAR EL
"COLGADO” DE LAS CARRETILLAS HIDRAULICAS DURANTE SU PASO.

— BISAGRAS AUTOLIMPIANTES PARA LA UNION DE LA PLANCHADA MOVIL CON EL PICO DELANTERO.

— BASTIDOR INFERIOR CONSTRUIDO CON PERFILES LAMINADOS NORMALIZADOS UNIDO A LA PLANCHADA MOVIL POR 4
BISAGRAS TRASERAS, APOYANDOSE EL PICO DELANTERO SOBRE UN PERFIL CONTINUO.

— GRUPO ELECTROHIDRAULICO CON DEPOSITO DE ACEITE, BOMBA A ENGRANAJES DE 1,7 CC/REV, MOTOR TRIFASICO DE
1.5 HP, ALOJADO DEBAJO DE LA PLANCHADA MOVIL, MANGUERAS QUE ALIMENTAN A DOS CILINDROS HIDRAULICOS, UNO DE

SIMPLE EFECTO PARA ACCIONAMIENTO DE LA RAMPA ¢2” 1/2 Y OTRO DE DOBLE EFECTO PARA EL ACCIONAMINETO DEL
PICO ¢2”.

— TABLERO ELECTRICO QUE CONSISTE EN UN GABINETE PARA AMURAR QUE INCLUYE EN SU PANEL FRONTAL LLAVE DE
CONEXION—DESCONEXION DE ALIMENTACION ELECTRICA, UNA BOTONERA PARA COMANDO DE APERTURA Y CIERRE A HOMBRE
PRESENTE EN 24 VOLTIOS, EN EL INTERIOR SE ENCUENTRA CONTACTOR CON RELEVO TERMICO, PROTECCION CONTRA
SOBRE CORRIENTE, ETC.

~ FALDONES LATERALES DE SEGURIDAD, CHAPA A CADA COSTADO, QUE IMPIDEN PASO DEL PIE DEL OPERARIO DEBAJO DE
LA RAMPA DURANTE MANIOBRAS.

— 2 TOPES DE GOMA PARA PROTECCION CONTRA EL CHOQUE DE CAMIONES.

— PUNTAL SOPORTE DE SEGURIDAD PARA OPERACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
— PINTURA POLIURETANICA COLOR AZUL RAL 5023 CON ACABADO DE TIPO INDUSTRIAL.
ADICIONALES:

— CEPILLOS LATERALES EMPLEADOS EN DEPOSITOS REFRIGERADOS O DEBIDO A EXIGENCIAS AMBIENTALES.
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