VALVULA DE AIRE TRIPLE
EFECTO 2" C/ESFERICA

MANIFOLD DE
VALVULAS

ESCALA 1:25

ALIMENTACION AGUA FRIA A
PLANTA DE PROCESO
CANERIA TERMOFUSION @ 2 1/2"

CORTE MANIFOLD CASILLA N°3

CANOS DE REBALSE
EN PPP @ 110 CON
VALVULA ANTIPLAGAS
Cantidad= 2 (dos)

BOMBAS

CENTRIFUGAS

BOMBEO DE PRESURIZACION COMPUESTO POR:

- 2 ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS "ROTOR PUMP"
Modelo: CMB 300 T. Trifasicas de 3 HP c/una

- 2 DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE VELOCIDAD
VARIABLE DE PRESURIZACION "SIRIO" DE ROTOR PUMP
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Manifold de valvulas, debera estar dentro de la A
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abastecimiento de agua a la planta.
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CANO DE REBALSE EN PPP @ 110
CON VALVULA ANTIPLAGAS

CANO DE REBALSE EN PPP @ 110
CON VALVULA ANTIPLAGAS

PLANTA MANIFOLD CASILLA N°3

ESCALA 1:25

S

/ ALIMENTACION AGUA FRIA
A PLANTA DE PROCESO
CANERIA ENTERRADA
TERMOFUSION & 2 1/2"

VISTA LATERAL

VISTA FRENTE

DETALLE BOMBEO PRESURIZACION

ESCALA 1:10

NOTA: para un correcto funcionamiento del sistema, es fundamental que
cada parte del circuito hidraulico este protegido de las heladas, por eso es
que debe quedar debidamente protegido dentro de las casillas a construir, y
las partes de las caferias que puedan quedar a la intemperie deberan ser
protegidas con un revestimiento que evite su congelamiento.

PLANO N°*

ADE-PL-55

PROPIETARIO: CENTRO PYME

ADENEU

AGENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO DEL NEUQUEN

OBRA: 2° ETAPA
pesino: - PLANTA DE PROCESO DE PESCADOS
LocaLpad:  PIEDRA DEL AGUILA (Neuquén)

PLANO DE: PROYECTO | Ing. Nicolas Brand
PROVISION DE AGUA: DIBUJO | Ing. Nicolas Brand

CONEXION A TANQUE CISTERNA A CONSTRUIR [|ESCAA | 1:25-1:10
FECHA | MARZO 2018

FIRMA PROPIETARIO FIRMA PROYECTISTA

OBSERVACIONES:




