EQUIPO DE BOMBEO
ENTRADA DE SENAL AL TABLERO DE COMANDO DEL BOMBEO
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1 NOTA: los contactores eléctricos deberan IMPORTANTE: en todos los puntos de
ser alojados en un tablero estanco para llenado de cisternas, se requiere una
CONTACTOR CON BOBINA 24VAC estar protegidos de la intemperie y el alimentacion de 220VAC para los PROPIETARIC: CENTRO PYME PLAND N
1 vandalismo. transformadores de 24VAC. Si no se ADENEU ADE-PL-56
_ _ | cuenta con electricidad en esos puntos, ECONOMICE BEL NEUGUEN
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TANQUE CISTERNA _ para llevar 220VAC. pestho:  PLANTA DE PROCESO DE PESCADOS
EXISTENTE T1 | El cable de senal proveniente desde el Locaupap: PIEDRA DEL AGUILA (Neuquén)
N bombeo, debera ser dimensionado acorde PLANO DE: PROYECTO] Ing. Nicolés Brand
FLOTANTE ELECTRICO al punto de abastecimiento mas alejado, PROVISION DE AGUA: 280 1ng Nieokds Brand
N I para garantizar una buena calidad de EORUEMA AUTOMATISWE ELECTRI®O  lieow Twzom
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