EXTERIOR INTERIOR INTERIOR INTERIOR
( Zona Humeda ) ( Zona Humeda ) ( Zona Humeda )
PANEL SANDWICH DE BANDA DE _u_uO._.mOO_OZ,mZ BANDA DE _u_uO._.mOO_OZ,mZ
POLIESTIRENG EXPANDIDO o PLASTICO REFORZADO O PVC PLASTICO REFORZADO O PVC
PP-100-PP - Dm= 20Kg/m3 T /
COLUMNA PANEL SANDWICH DE
ESTRUCTURAL ——._ POLIESTIRENO EXPANDIDO =
METALICA PP-100-PP - Dm= MO—AQ\Bw
0.80 0.40
o
)|  SELLADOR . _ S|  SELLADOR . _
_ POLIURETANICO PISO DE H°A° CALIDAD H-25 Esp.= 15cm. ~ |_~POLIURETANICO PISO DE H°A° CALIDAD H-25 Esp.= 15cm.
+0,30 TIPO "Sikaflex A" ASENTAMIENTO 6/8 cm. VIBRADO CON TIPO "Sikaflex 1A" ASENTAMIENTO 6/8 cm. VIBRADO CON
4 Lm_. TERMINACION FRATAZADO MECANICO TERMINACION FRATAZADO MECANICO
, . » ; ZOCALO SANITARIO MALLA SOLDADA "Q-188" . . ZOCALO SANITARIO MALLA SOLDADA "Q-188"
Cordon Exterior de Hormigén - DE HORMIGON =, - DE HORMIGON
VEREDA DE 15x30cm. -4 @ 10mm & 12x30cm g b 12x30cm
IO_N_.,\__OOZ Estr. @ 6mm cada 20cm / > I D B
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Sujecciodn al piso con "Fischer S-8" CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE \\ \\ Sujecciodn al piso con "Fischer S-8" \\« CONTRAPISO DE HORMIGON m__,\__u_.m\
TERRENO COMPACTADO y tornillo parker cabeza hexagonal. CALIDAD H-21 Esp.= 10cm. TERRENO COMPACTADO \/\ y tornillo parker cabeza hexagonal. /\ CALIDAD H-21 Esp.= 10cm. 7
CON MATERIAL CALCAREO Sujeccién al panel con remache / CON MATERIAL CALCAREO // Sujeccién al panel con remache / /
pop @ 4x12mm c/250mm. \\ \\ \\ \\ \\\ \\ pop @ 4x12mm c/250mm. \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\
PANEL EXTERIOR Y PISO ZONA HUMEDA PANEL INTERIOR Y PISO ZONA HUMEDA
ESCALA 1:10 ESCALA 1:10
INTERIOR INTERIOR INTERIOR INTERIOR
( Bafos y Vestuarios ) ( Comedor Personal ) ( Oficinas ) ( Oficinas )
PANEL SANDWICH DE PANEL SANDWICH DE
__—  POLIESTIRENO EXPANDIDO __—  POLIESTIRENO EXPANDIDO
PP-100-PP - Dm= 20Kg/m3 PP-100-PP - Dm= 20Kg/m3
SELLADOR
“POLIURETANICO PISO DE H°A° CALIDAD H-25 Esp.= 15cm. PISO DE H°A° CALIDAD H-25 Esp.= 15cm.
7 TIPO "Sikaflex 1-A" ASENTAMIENTO 6/8 cm. VIBRADO CON = ASENTAMIENTO 6/8 cm. VIBRADO CON
TERMINACION FRATAZADO MECANICO TERMINACION FRATAZADO MECANICO
MALLA SOLDADA "Q-188" . . MALLA SOLDADA "Q-188"
Perfil esquinero
ZOCALO SANITARIO ZOCALO 50x50mm en chapa
DE ALUMINIO DE PVC galvanizada N°18
+ 0,00 + 0,00
ﬁ ﬁ PROPIETARIO: CENTRO PYME PLANO N
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4 OBRA: 2° ETAPA
/o : X pestno: - PLANTA DE PROCESO DE PESCADOS
/ / / / 2\ / X / / Locaoan:  PIEDRA DEL AGUILA (Neuquén)
\\« Sujeccion al piso con "Fischer S-8" \\/ CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE Sujeccion al piso con "Fischer S-8" \\ X CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE PLANO DE: PROYECTO | Arg. Sergio Pauletto
/ ADO \ y tornillo parker cabeza hexagonal. / CALIDAD H-21 Esp.= 10cm \ y tornillo parker cabeza hexagonal. \ CALIDAD H-21 Esp.= 10cm. SECTOR OPERATIVO: DIBUJO | Carlos Altamirano
LCAREO Sujeccion al panel con remache / Sujeccion al panel con remache / / DETALLES TIPICOS PANEL Y PISO ESCALA | 1:10
\\ \\ \\ \\ \\ pop @ 4x12mm c/250mm. \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\ pop @ 4x12mm c/250mm. \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ FECHA | MARZO 2018
TIPICO 3 TIPICO 4 iRl PROPIETARIO FiRVA BROVEGTISTA
PANEL INTERIOR Y PISO VESTUARIOS PANEL INTERIOR Y PISO OFICINAS OBSERVACIONES:
ESCALA 1:10 ESCALA 1:10




