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COLUMNA CM-1

CANTIDAD: 6 (seis)
ESCALA 1:20
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COLUMNA CM-2

CANTIDAD:
ESCALA 1:20
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para varilla roscada & 3/4"
arandela plana + arandela grower
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4 agujeros @22mm.
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COLUMNA CM-3

CANTIDAD: 8 (ocho)
ESCALA 1:20
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6 agujeros @ 22mm.
para varilla roscada & 3/4"
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Soldar "In-Situ" en
Cordon Inferior de
Cabriada N°1

Doble perfil "C"

" 200 x 3,2mm

Soldar "In-Situ" en
inserto existente
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COLUMNA CM-4

CANTIDAD: 2 (dos)
ESCALA 1:20
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Soldar "In-Situ" en
Cordodn Inferior de
Cabriada N°1

Doble perfil "C"

" 200 x 3,2mm

Soldar "In-Situ" en
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inserto existente
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Soldar "In-Situ" en
Cordodn Inferior de
Cabriada N°1

Doble perfil "C"

" 200 x 3,2mm

Soldar "In-Situ" en
inserto existente
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COLUMNA CM-5

CANTIDAD: 2 (dos)
ESCALA 1:20

arandela plana + arandela grower

NOTAS:
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Perfil Hierro angulo
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APOYO INFERIOR CM-3
ESCALA 1:10

- TODA LA ESTRUCTURA METALICA SERA PINTADA CON DOS MANOS DE
FONDO ANTIOXIDO + DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR "ROJO"
MARCA "ALBA" O CALIDAD SUPERIOR,.

- MEDIDAS EXPRESADAS EN MILIMETROS

COLUMNA CM-6

CANTIDAD: 2 (dos)
ESCALA 1:20

PROPIETARIO:

OBRA: 2° ETAPA

PLANO DE:

SECTOR OPERATIVO:

'FIRMA PROPIETARIO

CENTRO PYME
ADENEU

AGENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO DEL NEUQUEN

pestno:  PLANTA DE PROCESO DE PESCADOS
ocaupap: PIEDRA DEL AGUILA (Neuquén)

DETALLE COLUMNAS METALICAS

PLANO N*

ADE-PL-17

PROYECTO | Arg. Sergio Pauletto
DIBUJO Carlos Altamirano
ESCALA 1:20-1:10

FECHA MARZO 2018

'FIRMA PROYECTISTA'

OBSERVACIONES:




